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I. Zanim rozpoczniesz 
1. Informacje o bezpieczeństwie 

 
Tuner został zaprojektowany z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa. 

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi wskazówkami poniżej: 

♦ wymagane zasilanie : AC (zmienne) 100V ~ 240V, 

♦ prosimy nie otwierać obudowy, 

♦ unikać obciążania pokrywy ciężkimi przedmiotami, 

♦ unikać podwyższonej wilgotności, 

♦ chronić przed zalaniem cieczami, 

♦ pozostawić odkryte otwory wentylacyjne, 

♦ unikać przegrzewania oraz wystawiania na bezpośrednie działanie słońca, 

♦ nie stosować części oraz akcesoriów nie pochodzących od producenta. 

2. Panel przedni 
 

 

 

 

 

 Włączenie/wyłączenie tunera 

Tryb oglądania Zmiana na następny kanał CH+ 

Tryb Menu Przesunięcie kursora w górę 

Tryb oglądania Zmiana na niższy kanał CH- 

Tryb Menu Przesunięcie kursora w dół 

Tryb oglądania Zwiększenie siły głosu VOL+ 

Tryb Menu Przesunięcie kursora w prawo 

Tryb oglądania Zmniejszenie siły głosu VOL- 

Tryb Menu Przesunięcie kursora w lewo 

Tryb oglądania Wyświetlenie Menu MENU 

Tryb Menu Powrót do ostatnio oglądanego kanału 
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3. Panel tylny    
 

 
 

 

 

 

 
Nr Nazwa Opis 

1 Zasilanie AC 100V ~ 240V, 50/60Hz, Max 30W 

2 Wyłącznik zasilania Włączenie/wyłączenie zasilania z sieci 

3 IF IN Wejście sygnału z konwertera 

4 IF OUT Wyjście przelotowe sygnału z konwertera na drugi 
tuner 

5 SPDIF Gniazdo podłączenia kabla optycznego fonii 

6 RS232 Gniazdo podłączenia przewodu RS 232 do komputera 

7 ANT IN Wejście sygnału z anteny naziemnej/kablówki 

8 TV OUT Wyjście sygnału modulatora na telewizor 

9 TV(SCART) Podłączenie do telewizora scart 

10 VCR(SCART) Podłączenie do magnetowidu/nagrywarki scart 

11 VIDEO Podłączenie do telewizora sygnału video cinch 

12 AUDIO(L, R) Podłączenie fonii do telewizora cinch 

13 YUV (OUT) Wyjście sygnału video component do telewizora 

14 HDMI Wyjście sygnału cyfrowego video do telewizora HDMI 

15 ETHERNET Gniazdo podłączenia przewodu ethernet 
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4. Nadajnik zdalnego sterowania (pilot) 
 

Klawisz Funkcja 

 włączenie/wyłączenie w tryb czuwania 

TV/SAT przełączenie pomiędzy trybem tv oraz sat telewizora 

PAUSE zatrzymanie obrazu 

SLEEP czasowe wyłączenie tunera 

0~9 - Tryb oglądania : wybór kanału 

- Tryb Menu : wprowadzenie danych numerycznych 

RECALL wyświetlenie listy ostatnio oglądanych kanałów 

EPG włączenie elektronicznego przewodnika po 
programach (EPG) 

MENU - Tryb oglądania : włączenie Menu 

- Tryb Menu : powrót do wcześniejszego Menu 

SAT wybór satelity 

CH 
▲▼ 

- Tryb oglądania : przełączenie na 
następny/wcześniejszy kanał 

- Tryb Menu : Ruch kursora góra/dół 

VOL 

◀ ▶  

- Tryb Oglądania : regulacja siły głosu 

- Tryb Menu : ruch kursora lewo/prawo 

OK 

 

- Tryb oglądania : wyświetlenie listy kanałów 

- Tryb Menu : zatwierdzenie zaznaczonej funkcji.  

Wprowadzenie żądanej wartości w dowolnym 
punkcie  

EXIT Powrót do wcześniejszej strony Menu 

COLOR Zmiana kontrastu, jaskrawości oraz nasycenia koloru 
(tylko na złączu scart) 

INFO wyświetlenie informacji o aktualnie włączonym kanale

TV/RADIO przełączenie kanałów tv/radio 

FAV Wyświetlenie list kanałów Ulubionych 

MUTE wyciszenie fonii 

AV+ Menu regulacji fonii, teletekstu oraz napisów 

HD włączenie sortowania kanałów wg rodzaju – HD 

FINE TUNE wyświetlenie regulacji czułości wejścia głowicy 

Opt+ dodatkowe Menu (opcja) 

X+ dodatkowe Menu (opcja) 

Motor konfiguracja obrotnicy 
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UHF konfiguracja modulatora 

SAVE zapamiętanie aktualnej siły głosu oraz kanału 

◀ ◀  przewijanie w tył (opcja) 

▶ ▶  przewijanie w przód (opcja) 

 wyświetlenie pliku przeglądarki Menu (opcja) 

 włączenie instrukcji (opcja) 

 nagrywanie aktualnego kanału (opcja) 

▶  odtwarzanie nagrań (opcja) 

 zatrzymanie nagrań (opcja) 

 Zatrzymanie lub włączenie (opcja) 

 
5. Instalacja    

Operacje początkowe  

♦ podłączyć przewód od konwertera do gniazda IF IN, 

♦ podłączyć tuner z telewizorem oraz dodatkowymi urządzeniami (np. nagrywarka), 

♦ włączyć wtyczkę zasilania do sieci, włączyć włącznik sieciowy na tylnej ściance 

tunera, włączyć tuner ze stanu czuwania klawiszem czerwonym na pilocie, 

♦ wprowadzić ustawienia w Menu ->Ustawienia Systemowe ->Video zgodnie z 

podłączeniem, 

♦ zaprogramować kanały z satelity zgodnie z instrukcją. 

 
6. Sposoby podłączenia 
Tuner współpracuje z TV oraz magnetowidem/nagrywarką za pomocą różnych wyjść, 

poniżej przykładowe podłączenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 8 

6.1 Podłączenie z TV za pomocą kabli cinch  

 

 

6.2. Podłączenie z TV lub magnetowidem VCR za pomocą kabla RF 
(modulator) 

 

6.3. Inne rodzaje podłączenia 

♦ HDMI – tego rodzaju przewodem są przekazywane cyfrowo zarówno dźwięk jak i 
obraz – najwyższa jakość podłączeń, 

♦ Component (Pb,Pr,Y) – najwyższej jakości sygnały analogowe video. Przy tym 
podłączeniu należy podłączyć także przewodami chinch fonię (kanał lewy/prawy), 

♦ Scart – gniazda zapewniające komplet sygnałów audio/video o standardowej jakości 
analogowej. 
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II. Operacje w Menu 
Menu tunera jest podzielone na 6 głównych części. Po jego włączeniu (klawisz Menu na 

pilocie w trybie oglądania kanałów) ukaże się następujący ekran: 
 

 
 

Poszczególne części Menu: 

1. Kanał/Zdarzenie – operacje edycji kanałów, obsługa timera. 

2. Instalacja – szukanie kanałów, ustawienia anteny, strojenie obrotnicy. 

3. Ustawienia Systemowe – parametry grafiki ekranowej (OSD), sygnałów wyjściowych 

video, opcje obsługi, parametrów obrazu itp. 

4. Moduł – wszystko co wiąże się z podłączonymi do tunera modułami, kartami  

kodowymi, pamięciami zewnętrznymi oraz Ethernetem. 

5. Użytkowe – gry i dodatki. 

6. Status odbiornika – informacje o sprzęcie , oprogramowaniu, pamięci itp. 

 
Poszczególne części Menu zostaną omówione w sugerowanej kolejności operacji, oczywiście 
użytkownik może zastosować inną, wybraną przez siebie. 
 
Ogólna uwaga o operacjach na Menu – do poruszania się po Menu służą klawisze pilota opisane 
jako VOL ►◄ oraz CH ▲▼. Kierunek przemieszczania kursora (podświetlenie) jest zgodny z 
użytymi przyciskami, zatwierdzanie zmian, wejście w podmenu lub wyświetlenie dostępnych 
opcji w danym punkcie Menu (w przypadku pojawienia się w podświetlonej linijce symbolu 
strzałki zakręconej w lewo) odbywa się zawsze klawiszem OK. EXIT służy do cofnięcia się o 
jeden poziom Menu. W przypadku większości zmian, tuner zapyta o potwierdzenie chęci 
zapamiętania ich. Należy wtedy podświetlić wybraną odpowiedź i zatwierdzić OK. 
 
W trakcie poruszania się po Menu dostępne są podpowiedzi/opisy klawiszy pilota, dotyczące 
poszczególnych miejsc w Menu. Są one wyświetlane na ekranie 
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W przypadku, gdy opis klawisza lub punktu Menu jest zbyt długi w języku polskim, tuner 
automatycznie zacznie przewijać go, aby umożliwić odczytania całości informacji. 
 

1. Ustawienia Systemowe 

1.1. OSD 

 
W tym miejscu należy wybrać: 

♦ Język – dokonać zmiany języka Menu strzałkami lewo/prawo lub po naciśnięciu 

OK wybrać klawiszami góra/dół żądaną wersję językową i zatwierdzić OK., 

♦ Czas wyświetlania paska INFO – od 1 do 30 sekund, jest to czas wyświetlania 

paska informacyjnego po naciśnięciu klawisza INFO podczas oglądania 

programów, ustawianie identycznie jak wyżej, 

♦ Przezroczystość – stopień przezroczystości Menu na tle obrazu, 9 ustawień od 0 do 

80%, ustawienia analogicznie jak Języka, 

♦ Główne tło – dostępne 2 możliwości zmiany głównego tła Menu, ustawienia jak 

wyżej, 

♦ Tło radio – ustawione na stałe domyślne tło dla kanałów radiowych,  

♦ Logo – włączenie lub wyłączenie loga powitalnego, 

♦ Kolor tła – 6 możliwości zmiany koloru podświetlenia tła Menu, operacje jak wyżej, 

♦ Animacja Menu – 5 możliwości ustawienia sposobu pojawiania się paska 

informacyjnego na ekranie, zmiany w tej funkcji dokonuje się tak samo, jak dla 

wszystkich punktów menu OSD. 
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1.2. Video 

 
 

Ta część Menu służy do ustawienia parametrów odpowiednich do odłączenia tunera z 
telewizorem. Wszystkie operacje są dostępne w identyczny sposób, jak w Menu OSD, przy 
użyciu klawiszy ▲►▼◄ pilota oraz zatwierdzeniu OK. 
 

♦ Proporcje ekranu – dostępne wartości to 4:3, 16:9 oraz AUTO. W zależności od 

posiadanego telewizora proszę wybrać odpowiednie proporcje, 

♦ Format ekranu – w tym miejscu można ustawić Letter Box (czarne pasy z każdej 

strony, zachowane proporcje postaci), Centralnie oraz Pełny (rozciągnięcie obrazu 

na cały ekran). Proszę pamiętać, że optymalne ustawienie Proporcji oraz Formatu 

ekranu zależy od rodzaju nadawanego sygnału i może się zmieniać dla 

poszczególnych kanałów. Stąd może być konieczna regulacja tych wartości w 

zależności od odbieranego sygnału, 

♦ Format wyświetlania – standard nadawania sygnału, możliwe opcje to PAL 

(praktycznie stosowany w 99%), SECAM, NTSC lub Pal&NTSC, 

♦ Rozdzielczość – dla podłączenia HDMI należy wybrać optymalną rozdzielczość 

obrazu dla zachowania max. jakości. Dotyczy praktycznie kanałów HD i np. dla 

CANAL+Sport HD powinna wynosić 720p, dla National Geographic HD – 1080i. 

Oznaczenia p – progressive, i- interlaced dotyczą rodzaju wyświetlania linii obrazu. 

Informacje o stosowanej rozdzielczości można uzyskać na stronach www 

nadawców lub w Golden Interstar Polska, 

♦ Kanał UHF – ustawienie kanału wyjściowego modulatora przy stosowaniu 

podłączenia do TV lub innego urządzenia przez modulator, 

♦ Fonia UHF – ustawienie rodzaju fonii modulatora, w Polsce D.K, 

♦ Wyjście Video – rodzaj sygnału na złączu scart TV – RGB (lepsza jakość, wymaga 

stosowania kabla euro z podłączonymi wszystkimi pinami) lub CVBS (composite). 
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1.3. Opcje 

 
W tej części można ustawić parametry samego tunera. Poruszanie się oraz zmiana 

parametrów identycznie jak wcześniej. 
 

♦ Zmiana Kanału – sposób zmiany kanałów. Dostępne możliwości to przenikanie 

lub zamiana, 

♦ Zasilanie LNB – podczas normalnego użytkowania zawsze włączone (Wł.). Tylko 

przy podłączeniu do instalacji zbiorczych może być konieczność wyłączenia (Wył.) 

zasilania LNB. W takim przypadku proszę się skontaktować z administratorem 

instalacji antenowej, 

♦ Napięcie LNB – możliwości to 13/18V (stosowane w Polsce) lub 14/19V (stosowane 

w sytuacji używania kabla łączącego konwerter z tunerem bardzo dużej długości 

np. pow. 50m), 

♦ Wiadomości CI – normalnie włączone (Wł.), dotyczy informacji przesyłanych z 

modułów CAM włożonych w gniazda CI tunera, 

♦ Odtworzenie listy – ustawione na Wł. (włączone) umożliwia odtworzenie listy 

kanałów z pamięci tunera po wykonaniu Resetu Fabrycznego. Sposób tworzenia 

kopii listy jest opisany w części dotyczącej Statusu Odbiornika -> Kontrola Pamięci, 

♦ Kontrola Siły Głosu – umożliwia ustawienie jednakowej siły głosu dla wszystkich 

kanałów (opcja Wszystkie Kanały) lub pojedynczo dla każdego (Kanał). To ostatnie 

musi być zapamiętane po ustawieniu klawiszem SAVE na pilocie, 

♦ SPDiF – rodzaj sygnału audio, pojawiającego się na wyjściu optycznym SPDiF 

tunera. Dostępne są opcje DOLBY (dotyczy przekazu dźwięku Dolby Sourrand lub 

Digital – zależne od nadawcy) oraz PCM (normalna modulacja). Przełączać należy 

w zależności od możliwości odbioru danego rodzaju dźwięku, można to sprawdzić 

na każdym kanale naciskają klawisz AV+ i wybierając opcję Audio z tego Menu. 

Jeśli dostępny jest sygnał Dolby, pojawi się odpowiednia ikona, 

♦ Przyciski Panela Przedniego – normalnie ustawione jako włączone (Wł.). Jeśli np. 

użytkownik nie chce , aby dostęp do kanałów mieli inni domownicy, wystarczy 

wybrać w tym miejscu Wył. (wyłączone) i schować pilota. Nie będzie możliwe 

uruchomienie tunera. 
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1.4. Czas 

 

♦ Umożliwia zmianę przesunięcia czasu tunera. W Polsce powinno być w trakcie 

czasu zimowego ustawione na +1:00, w trakcie letniego na +2:00. Parametr ważny 

dla prawidłowego wyświetlania informacji EPG oraz timera.  

UWAGA: czas jest odczytywany z teletekstu kanału, które jest odbierany. Stąd wyłączenie 
tunera podczas oglądania stacji spoza polskiej strefy czasowej, może spowodować jego 
przesunięcie. 

1.5. Parametry Obrazu 

 

 
 

♦ Umożliwia ustawienie jaskrawości, nasycenia kolorów oraz kontrastu. Dotyczy 
wyłącznie podłączenia tunera do TV przez złącze scart lub gniazda cinch !!! W 
pierwszym punkcie tego Menu można wybrać już zaprogramowane wartości dla 
Film, Wiadomości oraz Sport, lub ustawić własne w Trybie Użytkownika 
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1.6. Kontrola Rodzicielska 

 
Są to ustawienia generalne stopnia blokady rodzicielskiej oraz haseł. 

♦ Stopień Blokady – można określić w jakim stopniu ma być blokowany tuner – 

Brak, Menu, Kanał lub Menu i Kanał). Np. wybranie Kanał umożliwia 

zablokowanie dowolnej ilości kanałów przed nieupoważnionym dostępem, np. 

dzieci. Blokady dokonuje się za pomocą Menu Menadżer Kanałów, 

♦ Obecne PWD – aktualne hasło blokady. Fabrycznie ustawione na :0,0,0,0), 

♦ Nowe PWD – zmienione, własne hasło użytkownika, 

♦ Potwierdź PWD – potwierdzenie zmiany hasła. 

1.7. Port COM 

Ta część Menu służy do ustawienia rodzaju wyjścia sygnałów na porcie COM (RS 232). 
Generalnie służy on do podłączenia do komputera i dokonywania zmian oprogramowania, list 
kanałów etc (ustawienie Brak). Ale może być również wykorzystany do podłączenia 
zewnętrznego czytnika kart kodowych (tzw. dongle), wtedy należy wybrać w tym Menu 
XCrypt. 
 

2. Instalacja 

2.1. Ustawienia Anteny 
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Menu służące od ustawienia parametrów anteny satelitarnej/konwertera, podłączonych do 
tunera. Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi punktami strzałkami ▲▼, zmiana 
parametrów klawiszami ►◄, lub po naciśnięciu OK wybór z listy szukanej wartości i 
zatwierdzenie OK. 

Dostępne opcje: 

♦ Satelita – wybór odbieranego satelity. Po wciśnięciu OK pojawi się lista 

zaprogramowanych satelitów wraz z mapką pokazującą ich pozycję orbitalną. 

Ustawienia należy dokonać dla każdego z odbieranych satelitów z osobna. Po 

naciśnięciu klawisza niebieskiego jest dostępna opcja zmiany nazwy satelity 

(operacje tak, jak przy zmianie nazwy kanału), 

 
♦ Transponder – lista zaprogramowanych dla danego satelity transponderów 

(przekaźników). Zmieniając wybrany TP można sprawdzić poziom sygnału z 

poszczególnych transponderów, 

♦ Typ LNB – w warunkach polskich prawie zawsze Dual/Universal, 

♦ LNB wysokie/niskie – ustawienie parametrów oscylatorów użytego konwertera, 

w Polsce najczęściej 10600/9750, 

♦ DISEqC – ustawienie przełącznika diseqc do sterowania odbiorem z kilku 

satelitów, opcje: brak, diseqc 1.0 A~B (standardowe przełączniki), diseqc 1.1 1~16 

(przełączniki 16 wejściowe). Najczęściej spotykane ustawienie dla 2 satelitów to 

Hot Bird - diseqc 1.0A, Astra – diseqc 1.0B, 

♦ Kontrola Polaryzacji – zawsze 14/18V, 

♦ Przełącznik 0/12V – służy do wyprowadzenia napięcia 12V na gniazdo z tyłu 

tunera. Wykorzystywane np. do zasilania przełączników napięciowych, 

♦ Przełącznik 0/22KHz – sterowanie przełączeniem pasm konwertera, powinno być 

na AUTO. 

Po ustawieniu parametrów dla każdego satelity powinien on zostać zainicjowany.  
UWAGA: inicjalizacja powoduje wykasowanie kanałów z danego satelity, używać ostrożnie. 
Inicjalizacja powoduje załadowanie listy domyślnych transponderów  itp., nie trzeba jej robić 
za każdym razem 
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Przejście klawiszami kursorów ▲►▼◄ na Zapamiętywanie i naciśnięcie OK spowoduje 
zapamiętanie wprowadzonych ustawień. Na liście satelitów (pierwsza opcja tego menu) przy 
nazwie satelity pojawi się symbol V. 
 
Szybkie operacje z poziomu tego Menu: 
 
klawisz czerwony – przejście do automatycznego skanowania wybranego satelity 
klawisz zielony – zapamiętywanie 
klawisz żółty – inicjalizacja 
 
Użycie czerwonego klawisza spowoduje przejście do kolejnego punktu tego menu, a 
mianowicie: 

2.2. Skan automatyczny 

 

Obsługa identyczna, jak w poprzednim punkcie. Dostępne opcje: 

♦ Rodzaj przeszukiwania – można wybrać skanowanie jednego satelity (wybranego 

punkt niżej), wszystkich satelitów (wszystkie z ustawionymi parametrami 

zaznaczone V w Menu Ustawienia Anteny), Wszystkie transpondery (wybranego 

satelity), Jeden Transponder (wybranego satelity). Pozostałe opcje nie dotyczą 

polskiego rynku, 

♦ Satelita – wybór satelity dla opcji skanowania Jeden Satelita lub Jeden Transponder, 

♦ Transponder – konkretna częstotliwość z wybranego satelity do przeskanowania, 

♦ Przeszukiwanie NIT – sprawdza dodatkowe dane na satelicie w celu wyszukania 

nietypowych transmisji, 

♦ Rodzaj Przeszukiwania – rodzaj znajdowanych kanałów, mogą być wszystkie, 

niekodowane, kodowane, wszystkie TV, niekodowane TV, kodowane TV, wszystkie 

radiowe, niekodowane radiowe, kodowane radiowe. Włączenie odpowiedniej opcji 

(np. niekodowane TV) spowoduje, że nie zostaną zapisane inne kanały (w tym 

przypadku kodowane TV oraz wszystkie radio). 

Przejście na Start Przeszukiwania i naciśnięcie OK uruchamia skanowanie. Po jego 
zakończeniu tuner wyświetli raport. 
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2.3. Ustawienia obrotnicy 

 
W przypadku podłączenia do anteny obrotnicy diseqc 1.2 lub USALS, w tym miejscu Menu 

należy ustawić jej parametry. Opcje dla obrotnicy diseqc 1.2: 

♦ Typ obrotnicy – należy wybrać zgodnie z posiadanym typem, diseqc 1.2,  

♦ Satelita – wybór satelity, którego pozycja będzie zapamiętywana, 

♦ Transponder – wybór transpondera satelity ustawianego w celu sprawdzenia 

siły i jakości sygnału, 

♦ Krok dostrojenia obrotnicy – ustawiany od 1(precyzyjnie) do 5 (zgrubnie). 

Dotyczy ustalenia dokładności, z jaką tuner będzie sprawdzał położenie obrotnicy, 

♦ Ruch zgrubny – przy użyciu klawiszy ◄► można przesunąć obrotnicę w obu 

kierunkach na szukanego satelitę, 

♦ Ruch precyzyjny – jak wyżej z większą dokładnością dostrojenia, 

♦ Kontrola Obrotnicy – komendy sygnału diseqc dla obrotnic, Idź do (ruch na 

pozycję), Zapamiętywanie, Idź do ref. (ruch do pozycji referencyjnej) Rekalkulacja 

(przeliczenie parametrów), 

♦ Ustawienie limitów – dotyczy limitów elektronicznym, ustawionych po to, aby 

obrotnica nie wychyliła się poza zasięg odbioru. Po naciśnięciu OK pojawi się 

kolejne okno, a w nim: 

• Ustawienie limitów – włączone lub wyłączone, 

• Limit wschodni – przy pomocy klawiszy ◄► należy przesunąć 

obrotnicę w maksymalne położenie w kierunku na wschód, 

• Limit zachodni – analogicznie w kierunku zachodnim, 

• Kasowanie Limitów – naciśnięcie OK spowoduje usunięcie limitów. 

 
W każdym momencie poruszania się po tym menu można włączyć skanowanie automatyczne 
klawiszem czerwonym. Dodatkowo w pozycji Kontrola Obrotnicy klawisz zielony służy do 
przesunięcia obrotnicy na pozycje satelitarną. 
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Opcje dla obrotnicy USALS: 

 
Typ obrotnicy – USALS 

Satelita – wybór z listy 

Transponder – wybór częstotliwości do sprawdzenia poziomu sygnału po dostrojeniu 

Pozycja satelity – odczytuje się automatycznie, jest możliwość zmiany klawiszami 0...9, 

przycisk OK zmienia azymut (wschód/zachód) 

Długość geogr. – należy wprowadzić wartość zgodnie z miejscem montażu obrotnicy, 

wprowadzenie danych jak dla Pozycji Satelity 

Szerokość geogr. – jak wyżej, dotyczy szerokości geograficznej miejsca montażu 

Ruch zgrubny – klawiszami ◄► można przesunąć obrotnicę w obu kierunkach 

Kontrola Obrotnicy – Zapamiętywanie lub Idź do ref. (wybranego satelity) 

 
Klawisz zielony służy do zapamiętania pozycji satelity, w każdym punkcie można włączyć 
skanowanie automatyczne (klawisz czerwony). 

2.4. Skan zaawansowany 

Menu służące do zaawansowanego przeszukiwania transponderów, z możliwością 

wprowadzenia własnych danych przeszukiwania. Górna część ekranu jest identyczna jak w 

skanie automatycznym, różnice polegają na dostępnych opcjach: 

♦ klawisz czerwony – edycja PID (znana z edycji kanałów) ale dotycząca PID-ów 

kanału z wybranego transpondera. Przydaje się w momencie pojawienia się 

nowego kanału, nie wyszukiwanego automatycznie (rzadki przypadek). Opcja 

dostępna wyłącznie po zaznaczeniu Transponder w górnej części ekranu, 
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♦ klawisz zielony – edycja TP, uruchamiana w dowolnym miejscu tego menu, służy 

do ew. zmiany parametrów transpondera lub dopisania nowych. Obsługa: 

• transponder – klawiszami ◄► należy wybrać nr transpondera do 

edycji, 

 
• częstotliwość – dotyczy wybranego transpondera, wprowadzenie 

danych klawiszami 0...9, przejście na sąsiednie pola przyciskami ◄►, 

• szybkość transmisji (SR) – jak wyżej, musi być zgodna z podanymi 

przez operatora satelity , 

• polaryzacja – ustawienie polaryzacji transpondera, HOR (pozioma) lub 

VER (pionowa). Zmiana przy pomocy ◄►. Również musi być zgodna 

z podaną przez operatora, 

• korekcja błędów (FEC) – zgodna z podanymi prze operatora lub auto. 

zmiany klawiszami ◄►, 

• Transmisja – DVB lub DVB-S2 (zmiana przyciskami ◄►). Ta ostatnia 

dotyczy kanałów HD i wprowadza dodatkowo w menu możliwość 

zmiany modulacji, 

• Modulacja – 8PSK lub QPSK. Zależna i podawana przez nadawcę. 

Zmiany klawiszami ◄►. 

♦ klawisz żółty – precyzyjne dostrojenie. Po jego użyciu pojawia się okno z możliwą 

regulacją: 
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• wartości AGC – czułość wejścia. zmiany przy pomocy ◄►, wartość 

referencyjna (domyślna) jest wyświetlana w 3 linijce okna Precyzyjne 

Dostrojenie, 

• Szerokość Pasma – jak wyżej. 

Po dokonaniu zmian zapamiętywanie klawiszem OK. Proszę w trakcie regulacji 
obserwować na ekranie wskaźniki siły i jakości sygnału, w przypadku, gdy któryś z nich ulega 
pogorszeniu (im więcej tym lepiej), powrócić do poprzednich ustawień. 

Po ustawieniu wszystkich parametrów, proszę przejść klawiszami ◄►▲▼ na Start 
Przeszukiwania i nacisnąć OK. Po zakończeniu tuner wyświetli raport. 

 

3. Kanał/Zdarzenie 

3.1. Menedżer Kanałów 

 

Ta część Menu umożliwia użytkownikowi dokonanie wszystkich operacji edycji kanałów. 
Dostępne możliwości to: Edycja Nazwy, Dołączanie kanałów do list Ulubionych, Blokada 
kanałów, Ukrywanie kanałów, Edycja parametrów PID, Przesuwanie kanałów oraz Kasowanie. 
 
Uwaga: edycja kanałów w Menadżerze jest możliwa dopiero po zaprogramowaniu stacji. 
(ekran menedżera) 

 

Ekran tego Menu jest podzielony na następujące części: 

♦ po lewej stronie lista kanałów. Aktualnie oglądany kanał jest podświetlony, 

podgląd możliwy w oknie po prawej stronie ekranu, 

♦ pod listą kanałów są wyświetlane informacje o odbieranym satelicie oraz 

wybranym sortowaniu, 

♦ po prawej stronie ekrany jest wyświetlane okno podglądu. Obraz pochodzi z 

ostatnio oglądanego kanału. Poniżej okna podglądu są pokazane parametry 

podświetlonego (nie podglądanego) kanału, łącznie z siła i jakością sygnału. 

Parametry zawierają: satelitę, częstotliwość/szybkość transmisji(SR)/polaryzację, 

providera/system kodowania, 

♦ na dole ekrany jest umieszczony spis dostępnych opcji przyciskami pilota: 

• INFO – zmiana podglądanego w oknie kanału. W tym celu należy 
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strzałkami ▲▼ podświetlić na liście żądany kanał, a następnie nacisnąć 

INFO 

• OK – wybór rodzaju edycji. Podświetlenie na liście kanału i naciśnięcie OK 

powoduje pojawienie się na ekranie Menu edycji kanałów. 

• AV+ - edycja nazwy Ulubionych 

• czerwony – przełączenie listy na wszystkie kanały 

• zielony – włączenie sortowania alfabetycznego listy kanałów 

• żółty – włączenie sortowania transponderami listy kanałów 

• niebieski – włączenie sortowania wg systemów kodowania listy kanałów. 

3.1.1. Edycja kanałów 

 
 

Po zaznaczeniu kanału na liście programów, należy nacisnąć OK. Pojawi się lista 
możliwych sposobów edycji: Edycja nazwy, Ustawienie/Kasowanie list ulubionych, 
Blokada/Odblokowanie kanału, Ukrywanie kanału, Edycja PID, Przesuwanie kanałów na liście, 
Kasowanie kanałów. Wybranie jednej z opcji (podświetlenie i naciśnięcie OK) powoduje, że 
wybrana edycja pojawi się na górze ekranu. Wybrana opcja będzie aktywna, aż do wyjścia z 
niej klawiszem EXIT. W ten sposób można dokonywać edycji dla całej grupy programów. 

3.1.1.1. Zmiana nazwy 

 
 

Po wybraniu sekwencji powyżej należy podświetlić kanał, który ma mieć zmienioną nazwę. 
Nacisnąć OK, na ekranie pojawi się „klawiatura” Używając klawiszy ▲►▼◄ podświetlić 
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wybrane litery, OK zatwierdza wybór. W pasku na górze ekranu będą się kolejno pojawiały 
litery nowej nazwy. Dostępne opcje na klawiszach funkcyjnych: 

♦ czerwony – klawiatura podstawowa, 

♦ zielony – klawiatura rozszerzona, 

♦ żółty – kasowanie liter. 

Po wprowadzeniu całej nazwy, wyjście klawiszem EXIT. Tuner zapyta o potwierdzenie 
zapamiętania zmian, podświetlić klawiszami ►◄ TAK i nacisnąć OK. Jeśli zmiana nie ma być 
zapamiętana, wybrać NIE. 
W następnym kroku można zmienić nazwę kolejnego kanału (podświetlenie i OK). Po 
wprowadzeniu wszystkich zmian, wyjść z ekranu Edycji Nazwy klawiszem EXIT. 

3.1.1.2. Dodawanie kanałów do list Ulubionych 

 
Na ekranie pojawi się ekran z listami ulubionych, z domyślnie wprowadzonymi nazwami. 

Nazwy te można zmienić przy pomocy klawisza AV+ (patrz pkt.2.1). Wprowadzenie nowych 
nazw odbywa się analogicznie, jak w przypadku zmiany nazwy kanałów. 
Klawiszami ▼▲ wybrać żądaną listę Ulubionych, zatwierdzić OK. Na górze ekranu pojawi się 
opis dotyczący wybranej listy. Dodawanie kanałów do listy polega na podświetleniu ich 
przyciskami ▼▲ i naciśnięciu OK. Przy nazwie kanału pojawi się symbol wybranej listy 
Ulubionych. W ten sposób można dodać do listy wiele kanałów jednocześnie. Każdy kanał 
może być również dodany do wielu list (powtórzenie operacji z wyborem listy oraz 
zaznaczenie kanałów). Dostępne opcje: 

♦ INFO – podgląd podświetlonego kanału, 

♦ OK – wybór (dodanie) podświetlonego programu do wybranej listy, 

♦ EXIT – wyjście z edycji list Ulubionych. 

 
Wyświetlanie list Ulubionych – klawisz FAV na pilocie, ▼▲ zaznaczają szukaną listę, OK 
zatwierdza. W tym momencie lista kanałów pokazywana po użyciu klawisz OK w trybie 
oglądania programu będzie zawierała wyłącznie kanały dodane do wybranej listy Ulubionych. 

3.1.1.3. Blokada/Odblokowanie kanału 
Po wykonaniu powyższej sekwencji na górze ekranu pojawi się opis dotyczący blokady 

kanału. Należy zaznaczyć klawiszami ▼▲ kanały do zablokowania i nacisnąć OK. Przy 
nazwie kanału pojawi się symbol kłódki. Po wyjście z tego menu (EXIT) i zapamiętaniu zmian, 
każde wejście na zablokowany kanał będzie wymagało podania kodu PIN. 
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UWAGA: w pierwszej kolejności należy włączyć opcje blokady kanału w Menu ->Ustawienia 
Systemowe ->Kontrola Rodzicielska. 

3.1.1.4. Ukrywanie kanału 

Opcja służąca do ukrycia zaznaczonych kanałów na liście. Sposób wyboru identyczny jak 
we wcześniejszych opcjach. Po wyjściu z Menu i przełączaniu kanałów, aby obejrzeć kanał 
„schowany” należy nacisnąć klawisz niebieski i podać prywatny kod (fabrycznie 0000). 

3.1.1.5. Edycja PID 

 
 

PID to parametry z jakimi są nadawane kanały. Opcja powinna być używana wyłącznie 
przez zaawansowanych użytkowników, nieprawidłowa zmiana PID może spowodować brak 
wyświetlenia kanału. 

Po wybraniu opcji edycji PID, podświetlając kanał i wybierając go klawiszem OK, na 
ekranie pojawi się okienko z parametrami PID. Możliwości ustawień: 

♦ klawiszami ▼▲ zmiana rodzaju wprowadzanych danych (HEX lub DEC), 

♦ poniżej 3 wartości PID (video, audio, PCR) wejście w każdą z nich poprzez 

podświetlenie ▼▲ wybranej linijki, wprowadzanie danych klawiszami 

numerycznymi pilota, 

♦ definicje – identyfikacja czy kanał należy do grupy HD (wysokiej rozdzielczości) 

czy SD (standardowa rozdzielczość). 

Po zmianie ustawień wyjście klawiszem EXIT. Podobnie jak we wcześniejszych punktach, 
można zmienić parametry PID dla wielu kanałach listy, dopiero użycie EXIT w Menu Kontrola 
Kanałów spowoduje dezaktywację tej edycji. 
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3.1.1.6. Przesuwanie 

 
W tym punkcie edycji istnieje możliwość przesunięcia całych grup kanałów na inną 

pozycję na liście. Po wybraniu opcji Przesunięcie, wystarczy podświetlić klawiszami ▼▲ kanał 
do przesunięcia, a następnie nacisnąć OK. Po zaznaczeniu wszystkich kanałów (przy każdym 
pojawi się symbol V) wybrać numer pozycji na liście, na którą mają być przesunięte 
zaznaczone kanały (można to zrobić poprzez wybranie numeru z klawiatury pilota, lub 
przesuwając podświetlenie na szukaną pozycję). Naciśnięcie klawisza czerwonego wykona 
operację przesunięcie.  
Można zaznaczyć do przesunięcia cały transponder (zaznaczenie trwa parę sekund), z którego 
jest nadawany podświetlony kanał – klawisz zielony. 
 
UWAGA: nie zalecamy przesuwania więcej niż 50 kanałów jednocześnie. Czas oczekiwania na 
wykonanie operacji może się bardzo przedłużyć. 

3.1.1.7. Kasowanie kanałów 

Opcja służąca do kasowania kanałów z listy. Po wybraniu tej opcji edycji, operacje są 
dokonywane identycznie, jak przesuwanie, z dodaną opcją kasowania całej listy (klawisz żółty) 
 
Wszystkie operacje w Menadżerze Kanałów dotyczą aktualnie włączonej listy kanałów. Oznacza to, że 

np. można przesuwać, zmieniać nazwę itp. również po włączeniu innej listy, niż główna (np. 

Ulubionych). Sposób przełączania list kanałów zostanie opisany w dalszej części instrukcji. 

3.2. Timer 
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Timer służy do zaprogramowania czasowych zdarzeń w tunerze, np. włączenia o 
określonej porze na dany kanał. Aby dodać nową pozycję timera, proszę nacisnąć klawisz 
zielony. Pojawi się okno z następującymi opcjami: 

♦ Tryb – możliwości wyboru: przełączenia na kanał, włączenie, wyłączenie, zmiana 

klawiszami ►◄, 

♦ Kanał  – wybór kanału, którego dotyczyć będzie programowane zdarzenie. 

Naciśnięcie OK spowoduje wyświetlenie listy kanałów, poruszanie się po liście 

klawiszami ▼▲, wybór OK). Uwaga – wyświetlą się wyłącznie kanały z wybranej 

wcześniej listy, 

♦ Cykl  – ustawienie, czy zdarzenie ma następować: jednorazowo, codziennie, co 

tydzień lub wyłączenie cyklu. Zmiana przyciskami ►◄, 

♦ Data  – ustawienie daty zdarzenia klawiszami ►◄, 

♦ Czas  – ustawienie czasu rozpoczęcia zdarzenia, wprowadzenie danych 

klawiszami 0...9 pilota, 

♦ Czas trwania  – czas trwania zdarzenia, wprowadzenie danych klawiszami 0...9 

pilota. Aktywne tylko przy wybraniu w Tryb opcji przełączenie na kanał, 

♦ Zapamiętywanie  – zapamiętanie wprowadzonych danych klawiszem OK. 

 

W przypadku wprowadzenia niewłaściwych danych (godzina wcześniejsza niż aktualna 
itp.) tuner poinformuje o błędzie 

 
Wprowadzone zdarzenia można edytować (klawisz czerwony), wstawić nowe (zielony) 

lub usunąć (podświetlić na liście używając ▼▲ a następnie żółty).  
 

4. Moduł 

 
 

Kolejna część Menu poświęcona podłączonym do tunera pamięciom USB, modułom CI, 
kartom kodowym oraz podłączeniom sieciowym wykorzystującym gniazdo ethernet. Ze 
względu na planowany rozwój tunera, część z nich może nie być aktywna, taka możliwość jest 
oznaczona jako (opcja). 
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4.1. USB 

 

Po włożeniu pamięci USB w gniazdo pod klapką panela przedniego, opcja USB w Menu 
staje się aktywna. Po podświetleniu i naciśnięciu OK, pojawia się spis zawartości pamięci. 
Istniej możliwość przeglądania folderów (identycznie jak w menadżerach typu Total 
Commander, wejście OK, wyjście poziom wyżej po zaznaczeniu 1 pozycji i wciśnięciu OK). U 
góry ekranu wyświetlana jest ścieżka do zaznaczonego pliku, główny katalog to C. 

 
Dostępne opcje: 

♦ klawisz czerwony – mp3 (opcja), filtrowanie zawartości pamięci wg plików mp3, 

♦ klawisz zielony – jpeg (opcja), filtrowanie zawartości pamięci wg zdjęć JPG, 

♦ klawisz żółty – oprogramowanie, filtrowanie pamięci wg plików z 

oprogramowaniem (bin). Po wybraniu tej opcji wystarczy podświetlić (klawisze 

▼▲) plik z oprogramowaniem tunera i po naciśnięciu OK i potwierdzeniu TAK na 

pytanie o aktualizację nastąpi transfer do pamięci. W pierwszej kolejności 

przeprowadzana jest weryfikacja pliku pod kątem zgodności ze sprzętem, ale 

ostrzegamy przed użyciem nieautoryzowanego oprogramowania. Może to 

skutkować utratą gwarancji i odpłatną naprawą w serwisie, 

♦ klawisz niebieski – włączenie regulacji siły głosu (klawisze ▼▲). 

4.2. Interfejs modułów CI 

 
Kolejne 2 punkty menu dotyczą modułów CI. W przypadku ich braku ta część jest 

nieaktywna. Po wsunięciu modułu w szczelinę pod klapką panela przedniego i rozpoznaniu 
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modułu CI przez tuner, jego nazwa pojawi się w miejsce nieaktywnego opisu. Przeglądanie 
menu modułu zależy od użytego typu, podświetlenie aktywnej linijki przy pomocy ▼▲, 
wejście w menu modułu przy użyciu OK. Kolejne operacje są zależne od typu modułu. 

4.3. Karta 1  

 
Również nieaktywne w przypadku braku karty kodowej. Po jej włożeniu, nazwa systemu 

pojawia się w menu (np. Seca). Kartę należy wkładać wyprowadzeniami do góry, w górną 
szczelinę pod klapką panelu przedniego. W zależności od użytej karty istniej możliwość 
podglądu jej właściwości, w ten sam sposób, jak w przypadku modułów CI. 

4.4. Xcrypt (opcja) 
Dotyczy kart w systemie Xcrypt, nieaktywne. 

4.5. Sieć 

 
 

Po wejściu w ten punkt Menu (OK), pojawia się ekran z Ustawieniami Sieci oraz 
Aktualizacją Oprogramowania. 
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4.5.1. Ustawienia Sieci 

 
♦ Ścieżka – zawsze ethernet 

♦ Metoda – dostępne opcje: 

• DHCP – dane o IP itd. są nadawane automatycznie, 

• PPPoE – jeden z protokołów ethernet, wymaga podania hasła oraz ID w 

kolejnych punktach (edycja klawiszem zielonym), 

• Statyczny – nie wymaga przy konfiguracji podawania haseł, lecz należy 

wprowadzić wartości otrzymane od providera, jak: 

� Adres IP, wprowadzenie danych klawiszami 0...9, 

� Maska podsieci, jak wyżej, 

� Brama domyślna, jak wyżej, 

� Serwer DNS, jak wyżej. 

Po wprowadzeniu danych otrzymanych od providera internetowego można klawiszem 
czerwonym wysłać sygnał ping, sprawdzający prawidłowość podłączenia i wpisanych 
parametrów. Dla celów aktualizacji oprogramowania lub dodatkowych usług (opcja) drogą 
internetową potrzebne jest prawidłowe wpisanie parametrów łącza internetowego 
podłączonego do tunera. 

4.5.2. Aktualizacja oprogramowania (opcja) 

 
Po prawidłowym skonfigurowaniu parametrów łącza internetowego, można przejść do 

punktu aktualizacji oprogramowania. W momencie uruchomienia tej usługi przez 
Dystrybutora, zostaną upublicznione dane takie, jak: 

♦ Tryb – może być URL (adres serwera) lub IP (numeryczny odpowiednik adresu), 
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♦ Jeśli wprowadzony zostanie URL, w kolejnym punkcie (URL) należy wpisać 

otrzymaną nazwę (edycja klawiszem czerwonym, analogicznie do zmiany nazwy), 

♦ Jeśli wybrany tryb to IP Serwera, klawiszami 0...9 wprowadzić w kolejnym punkcie 

(IP Serwera) otrzymane liczby, 

♦ IP Użytkownika – login otrzymany od Dystrybutora, wpisanie w edycji po 

naciśnięciu klawisza czerwonego, 

♦ Hasło – jak wyżej, 

♦ Cel – odbiornik, 

♦ Plik – oprogramowanie, boot (plik startowy), obrazy tła itp. Wejście w listę przy 

pomocy OK, wybór klawiszami ▼▲, zatwierdzenie OK., 

♦ Metoda – wysyłanie do tunera. 

 
Po ustawieniu opcji, proszę podświetlić Start i nacisnąć OK. Jeśli na serwerze będzie 

dostępne nowsze od zainstalowanego w sprzęcie oprogramowanie, automatycznie rozpocznie 
się aktualizacja. W przypadku niepowodzenia, odpowiednie komunikaty pojawią się na 
ekranie (np. nie podłączony kabel LAN). 

 

5. Użytkowe 
 

 
 

Ta część Menu jest poświęcona dodatkowym narzędziom do pomocy lub rozrywki. 
Zawiera następujące części: 

♦ Kalendarz -  na czerwono podświetla aktualną datę, poprzedni miesiąc dostępny 

po naciśnięciu klawisza zielonego, następny wybierany jest klawiszem czerwonym, 

♦ Kalkulator – poruszanie kursora (podświetlenie) klawiszami ▲►▼◄, 

wprowadzanie danych – OK po podświetleniu właściwej wartości. Czerwony – 

wynik, zielony – powrót do początku, 

♦ Sokoban, Tetris, Miny, Maszyna wrzutowa oraz Othello - pięć gier do rozegrania na 

ekranie telewizora. Proszę postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie, 

wszystkie operacje, które nie są opisane są dostępne pod klawiszami ▲►▼◄ oraz 

OK. 
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6. Status Odbiornika 
 

 
 

Część dotycząca informacji o tunerze. Zawiera między innymi informacje o zajętości 
pamięci, stosowanym oprogramowaniu itp. 

6.1. Ustawienia Fabryczne 

Ustawienia Fabryczne – wejście (podświetlenie i naciśnięcie OK) jest zabezpieczone hasłem 
(fabrycznie 0000). Po podaniu hasła dostępne możliwości to ładowanie danych fabrycznych 
dotyczących Systemu, satelitów, transponderów oraz kanałów. Proszę pamiętać, że 
załadowanie danych fabrycznych usunie wszystkie nastawy użytkownika z tunera, łącznie z 
zaprogramowanymi kanałami. Ładowanie fabrycznych parametrów transponderów jest 
dostępne po wybraniu opcji NIE dla satelitów, analogicznie dla kanałów po wybraniu opcji 
NIE dla transponderów. Po ustawieniu podświetlić klawiszami ▲►▼◄ OK dla wykonania 
operacji lub pominiecie aby zrezygnować. Ostateczne potwierdzenie po naciśnięciu OK. 
Przypadkowo utracone dane o kanałach można odzyskać przy pomocy punktu Kontrola 
Pamięci (patrz dalej). 

6.2. Informacje o tunerze 

Część zawierająca informacje o zastosowanym oprogramowaniu, typie sprzętu itp. 
Przydatne w przypadku kontaktu z serwisem dla ustalenia wersji posiadanego sprzętu. Dane 
zmieniają się w zależności od aktualizacji oprogramowania. 
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6.3. Status pamięci 

 
 

W tym miejscu można podejrzeć, w jakim stopniu jest wykorzystywana pamięć tunera. 
Osobno została podzielona na satelity, TP (transpondery), Kanały oraz obrazy użytkownika. 

6.4. Kontrola Pamięci 

 
Miejsce, w którym można zrobić kopię bezpieczeństwa pamięci tunera oraz odtworzyć jej 

zawartość w przypadku utraty danych. 
W pierwszej kolejności proszę ustawić datę (klawisz czerwony). Poruszanie się po 

punktach klawiszami ▲►▼◄, wprowadzenie danych za pomocą numerycznych 0...9. 
Tuner u góry ekranu podaje datę ostatnio zrobionej kopii oraz aktualną. 

6.4.1. Kopia Pamięci 
Po podświetleniu wystarczy nacisnąć OK. Wybierając z okna dialogowego TAK 

uruchamiamy backup. Tuner wykona kopię pamięci kanałów pod ustawioną datą. Aby ją 
wgrać z powrotem należy przejść do kolejnego punktu, czyli 

6.4.2. Odtworzenie pamięci 
Operacje są bliźniaczym powtórzeniem tworzenia kopii, z tą różnicą, że ostatnio zapisana 

zostanie wgrana do pamięci operacyjnej tunera. 
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III. Operacje pilotem 

 

1. Włączenie/wyłączenie tunera 

Po włączeniu tunera do sieci energetycznej, przechodzi on w stan czuwania. Włączenie na 

pracę przy użyciu klawisza , w ten sam sposób następuje ponowne przejście do stanu 
czuwania (wyłączenie). 

 

2. Przełączanie kanałów 

Są możliwe następujące metody: 

♦ wybranie bezpośrednio numeru kanału przyciskami numerycznymi 0...9. 

Przełączenie np. na kanał 1386 wymaga wciśnięcia po kolei 1,3,8,6. Jeśli przez około 

2 sekundy nie zostanie naciśnięty inny klawisz, tuner włączy kanał u numerze 

zgodnym w wprowadzonymi wcześniej cyframi, 

 
♦ nacisnąć OK, pojawi się ekran z listą kanałów. Używając ▼▲ podświetlić szukany 

kanał, następnie OK przełączy kanał, ponowne naciśnięcie OK spowoduje przejście 

do oglądania. W dowolnym momencie można wyjść z tego menu używając EXIT. 

Przesuwanie kursora po liście kanałów o 10 jest możliwe przy użyciu klawiszy ►◄, 

 
♦ w trybie oglądania programu można zmieniać kanał o jeden w górę i dół używając 

klawiszy ▼▲, 

♦ jeśli od włączenia tunera zmieniano kilka programów, można uzyskać szybki dostęp 
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do nich, naciskając RECALL. Z ekranu nazwanego Odtworzenie listy, wybrać 

kursorami ▼▲ szukany kanał i  zatwierdzić OK. 

 

3. Sortowanie 

Sposoby sortowania kanałów: 

♦ nacisnąć OK w trybie oglądania programów, pojawi się lista kanałów. Używając 

klawiszy „kolorowych” można ustawić różne metody sortowania listy: 

• czerwony – tuner wyświetli wszystkie kanały, 

• zielony – włączy się ekran sortowania alfabetycznego wg nazw kanałów. 

Używając strzałek kursora ▲►▼◄ podświetlić literę, na którą ma się 

zaczynać szukany kanał, lista zostanie przefiltrowana poczynając od 

wybranej litery. Nacisnąć OK, kursor zostanie przeniesiony na kanały 

przefiltrowanej listy, ponowne naciśnięcie OK spowoduje wybranie kanału i 

zatwierdzenie wybranego sposobu filtrowania. Powrót do listy wszystkich 

kanałów z tego menu możliwy po wybraniu w tabeli alfabetycznej pola Ws 

(wszystkie), 

 
• filtrowanie wg listy zaprogramowanych transponderów. Obsługa 

analogicznie, jak w przypadku sortowania alfabetycznego, 
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• niebieski – sortowanie kanałów wg systemów kodowania. Dla kanałów 

polskich – Cyfra+ system Seca, Cyfrowy Polsat system Nagravision, „n” 

system Conax. Obsługa jak wyżej. 

 
W dowolnym momencie można wyjść z sortowania klawiszem EXIT 

♦ klawisz SAT – włączenie jednym klawiszem pilota sortowania kanałów wg 

zaprogramowanych satelitów. Kursorami ▼▲ wybrać żądanego satelitę, 

potwierdzić wybór OK, a następnie ponownie OK w celu wybrania kanału z listy po 

wybraniu satelity, 

 
♦ klawisz FAV – włączenie list Ulubionych. Szybkie wejście w listy wcześniej 

zaprogramowanych Ulubionych kanałów (patrz 3.1.1.2.). Wybór listy następuje 

klawiszami ▼▲, zatwierdzenie OK i ponownie OK w celu wybrania kanału z 

przefiltrowanej listy, 
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♦ klawisz HD – włączenie sortowania wg standardu nadawania programów. HD 

oznacza wysoką rozdzielczość, SD – standardową. Obsługa identycznie jak wyżej, 

 
♦ klawisz TV/RADIO – przełączenie list pomiędzy kanałami telewizyjnymi, a 

radiowymi. 

 
 

4. Inne przyciski pilota 

♦ FINE TUNE – wejście w precyzyjne dostrojenie (patrz 2.4. Skan zaawansowany), 
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♦ SLEEP – czasowe wyłączenie tunera. Kolejne naciśnięcia przycisku SLEEP powodują 

ustawienie czasy wyłączenia tunera od 10 do 180 minut, 

♦ COLOR – ustawienie parametrów obrazu (dotyczy wyłącznie połączeń scart), patrz 

1.5, 

 
♦ SAVE – nieaktywny, 

♦ PAUSE – zatrzymanie (pauza) obrazu, 

♦ OPT+ - nieaktywny, 

♦ X+ - nieaktywny, 

♦ MUTE – wyciszenie fonii, 

♦ AV+ - wejście w menu ustawień ścieżki audio, napisów, telegazety oraz funkcji 

Multifeed (dotyczy platformy Premiere). Aktywne na danym kanale funkcje są 

podświetlone jaśniejszym tłem, kursor pomarańczowy. Proszę wybrać klawiszami 

▼▲ opcję (np. Audio) a następnie nacisnąć OK. Ustawienia poszczególnych opcji: 
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• Audio – tuner wyświetli dostępne inne ścieżki dźwiękowe, np. język 

oryginalny na filmach Canal+, czy wybór stacji radiowych na kanałach 

radiowych typu Cyfra+Radio. Znaczek Dolby Digital oznacza dostępność 

ścieżki DD na aktualnie odbieranym kanale. Należy podświetlić szukaną 

opcję używając ▼▲ i nacisnąć OK. Tuner zapyta o potwierdzenie 

zapamiętania zmian, zaznaczyć TAK używając ►◄ i potwierdzić OK. 

Wybrana ścieżka audio zostanie zapamiętana dla danego kanału. 

• Teletekst – włączenie telegazety, 

• Napisy DVB – włączenie napisów ekranowych w standardzie DVB. 

Dostępne na niektórych kanałach filmowych (np. Canal+), 

 
• Multifeed – opcja dla platformy Premiere, włączenie szybkiego dostępu do 

kanałów tematycznych. W Polsce nie wykorzystywana. 

♦ TV/SAT – w przypadku podłączenie tunera z telewizorem przy użyciu kabla scart, 

przełącza telewizor z trybu AV (tuner) na programy telewizyjne i z powrotem, 

♦ MENU – włączenie menu, 

♦ EPG – elektroniczny przewodnik po programach. 
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Po jego naciśnięciu pojawi się ekran z dostępnymi opisami dla poszczególnych 

programów (domyślnie audycja aktualna oraz następna). EPG umożliwia 

podejrzenie programu telewizyjnego nawet do 7 dni, jest to zależne od nadawcy 

programu. Aby zobaczyć opis nadawanej audycji, proszę używając klawiszy 

▲►▼◄ wybrać najpierw kanał (lista po lewej stronie), a następnie pozycję 

programową (prawa strona). Naciskając klawisz czerwony uzyskuje się dostęp do 

pełnej informacji o danych programie (przewijanie informacji klawiszami ▼▲) .  

 
 

Przycisk zielony przełącza EPG w tryb EPG na 7 dni (zależne od nadawcy), 

informacja jest wtedy dostępna dla jednego kanału. Klawisz żółty, użyty po 

zaznaczeniu pozycji programowej (kursorem) spowoduje dopisanie do listy Timera 

zaznaczonej pozycji w opcji włączenia na konkretny kanał i program o określonej 

godzinie. 
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♦ INFO - użyte kilkakrotnie powoduje wyświetlenie na ekranie informacji o 

odbieranym programie. 

� 1 raz – pojawia się linijka informacyjna (info bar) zawierająca od lewej: 

numer kanału, nazwę, nadawcę, czas, system kodowania, standard (SD lub 

HD), rozdzielczość oraz wskaźnik siły i jakości sygnału. Symbole 

umieszczone powyżej systemu kodowania, jeśli są podświetlone na kolor 

biały oznaczają czy program jest kodowany, nadaje telegazetę, czy są 

dostępne napisy, rodzaj fonii oraz ilość nadawanych ścieżek fonii, 

 
� 2 raz - poniżej pokazują się dane o satelicie, częstotliwości 

nadawania/szybkości transmisji oraz polaryzacji, godzinę rozpoczęcia oraz 

zakończenia programu i skrót tytułu, 

 
� 3 raz – pojawi się ekran z opisem EPG dla danego programu. Klawisz 

czerwony przełącza do następnej strony opisu (jeśli jest dostępna, np. ½ 
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oznacza, że opis zajmuje 2 strony), klawisz zielony do poprzedniej. Użycie 

przycisków ►◄ spowoduje wyświetlenie informacji o 

następnej/poprzedniej audycji, 

 
� 4 raz – wyłączenie info bar. 

Linijka informacyjna pojawia się również po każdym przełączeniu kanału, znika 

samoczynnie po czasie ustawionym w Menu ->Ustawienia Systemowe ->OSD- >Czas 

wyświetlania 

♦ MOTOR – jeśli aktywne jest ustawienie obrotnicy, powoduje wejście w skrócone 
Menu ruchu obrotnicy. Po naciśnięciu OK pojawi się ekran w którym klawiszami 
►◄ można szybko przesunąć obrotnicę, 
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♦ UHF – szybkie wejście w ustawienie kanału modulatora, patrz 1.2. 
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IV. Specyfikacja techniczna 
 

 

Procesor/pamięć 

Procesor 32Bit ARM CPU 
Pamięć Flash  8MB 

Grafika(MPEG) & System DRAM 64MB+32MB 

Interfejs modułów 

PCMCIA 2 gniazda na moduły CI 
Czytnik karty 1 gniazdo na kartę kodową 

Tuner & Kanały 

Wejście sygnału F - typ, IEC 169-24, żeński 
Zakres częstotliwości 950 to 2150 MHz 

Poziom sygnału -25 to -65dBm 
LNB zasilanie & polaryzacja pionowa: +13.5V 

pozioma: +18V                                                     
Prąd: Max. 500mA(zabezpieczenie przed 

przepięciem) 
22KHz sygnał częstotliwość: 22+/- 2KHz 
DiSEqC sygnał Wersje 1.0, 1.1, 1.2, USALS  
demodulacja QPSK, 8PSK 

Szybkość transmisji (SR) DVB-S: 2-45Ms/s,  DVB-S2: 10-30Ms/s 
(QPSK),  10-31Ms/s (8PSK) 

Panel przedni 

Wyświetlacz 12cyfrowy VFD  
Klawisze 7 przycisków 

USB 

USB 1.1/2.0 Tryb Host 

MPEG , A/V 

Strumień odbierany MPEG - 2 ISO/IEC 13818,  Transport Stream 
Specyfikacja 

Poziomy MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL,  MPEG4 
AVC/H.264 HP@L4 

Szybkość odbierana 15MB/s Max 
Proporcje 4:3, 16:9 (Letter box) 

Rozdzielczość 720x576,1920x1080i,1280x720P 
Audio  MPEG-1/MusiCamLayer I&II 

Audio Tryb pojedynczy kanał / dwa kanały / wspólne 
stereo / Stereo 
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Instrukcja jest zgodna z oprogramowaniem tunera na dzień 13.03.2008. W przyszłości mogą zostać dokonane zmiany 
wynikające z rozwoju oprogramowania tunera. 
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie tylko za zgodą Golden Interstar Polska Sp.z 
o.o.  

A/V & Dane Wejście/wyjście 

Cyfrowe wyjście HDMI 
TV Scart wyjście video(CVBS, RGB),  wyjście audio 

VCR Scart wyjście video (CVBS),  wejście video (CVBS),   wyjście 
audio 

Video RCA/Cinch, wyjście video (CVBS), 
Audio R/L RCA/Cinch regulacja siły oraz wyciszenia 

S/PDIF Cyfrowe wyjście fonii, optyczne 
RS-232 Szybkość transmisji 115.2 Kbps,  9 pin D-sub  

Sieć LAN 10/100 Base-T RJ45 gniazdo 

Wyjście sygnału video component 

Y 1Vp-p  
Pb 524mVp-p  
Pr 524mVp-p@  

RF-Modulator 

RF-gniazdo 75Ohm ,IEC 169-2, męski/żeński 
częstotliwość 470 do 860 MHz 

kanał wyjściowy CH21-69 
standard TV  PAL B/G/I/D/K wybór w Menu 

wstępnie ustawiony kanał CH40 (or TBD),  zmiana w Menu 

Zasilanie 

napięcie zasilania 100 to 240V ac, 50HZ / 60HZ 
Typ SMPS 

Parametry fizyczne 

rozmiar(szer/wys/gru) 340x60x268mm 
waga (Net) 2.5kg 


