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I. Zanim rozpoczniesz
1. Informacje o bezpieczenstwie

Tuner zostal zaprojektowany z zachowaniem wszystkich standardow bezpieczenstwa.
Prosimy o zapoznanie si¢ z podstawowymi wskazéwkami ponizej:

wymagane zasilanie : AC (zmienne) 100V ~ 240V,
prosimy nie otwiera¢ obudowy,

unika¢ obcigzania pokrywy ciezkimi przedmiotami,
unika¢ podwyzszonej wilgotnosci,

chroni¢ przed zalaniem cieczami,

pozostawi¢ odkryte otwory wentylacyjne,
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unikad przegrzewania oraz wystawiania na bezposrednie dziatanie stonca,

¢ nie stosowac cze$ci oraz akcesoriéw nie pochodzacych od producenta.

2. Panel przedni

1SS-6000HD

'gz,ﬂ Wlaczenie/wytaczenie tunera
CH+ Tryb ogladania Zmiana na nastepny kanat
Tryb Menu Przesuniecie kursora w gore
CH- Tryb ogladania Zmiana na nizszy kanat
Tryb Menu Przesuniecie kursora w dot
VOL+ | Tryb ogladania Zwiekszenie sily gtosu
Tryb Menu Przesuniecie kursora w prawo
VOL- Tryb ogladania Zmniejszenie sity glosu
Tryb Menu Przesuniecie kursora w lewo
MENU | Tryb ogladania Wys$wietlenie Menu
Tryb Menu Powrdét do ostatnio ogladanego kanatu




3. Panel tylny

Nr | Nazwa Opis

1 Zasilanie AC 100V ~ 240V, 50/60Hz, Max 30W

2 Wylacznik zasilania| Wiaczenie/wylaczenie zasilania z sieci

3 IF IN Wejscie sygnatu z konwertera

4 IF OUT Wyijscie przelotowe sygnatu z konwertera na drugi
tuner

5 SPDIF Gniazdo podiaczenia kabla optycznego fonii

6 RS232 Gniazdo podigczenia przewodu RS 232 do komputera

7 ANT IN Wejscie sygnatu z anteny naziemnej/kablowki

8 TV OUT Wryjscie sygnatu modulatora na telewizor

9 TV(SCART) Podtaczenie do telewizora scart

10 | VCR(SCART) Podlaczenie do magnetowidu/nagrywarki scart

11 | VIDEO Podlaczenie do telewizora sygnatu video cinch

12 | AUDIO(L, R) Podtaczenie fonii do telewizora cinch

13 | YUV (OUT) Wryjscie sygnatu video component do telewizora

14 | HDMI Wryjscie sygnatu cyfrowego video do telewizora HDMI

15 | ETHERNET Gniazdo podiaczenia przewodu ethernet




4. Nadajnik zdalnego sterowania (pilot)

Klawisz Funkcja

[ wilaczenie/wylaczenie w tryb czuwania

TV/SAT | przelaczenie pomiedzy trybem tv oraz sat telewizora

PAUSE | zatrzymanie obrazu

SLEEP | czasowe wylaczenie tunera

0~9 - Tryb ogladania : wybor kanatu
- - Tryb Menu : wprowadzenie danych numerycznych
@ y p y ryczny

'@' ‘{i'j' "‘Ej‘ 5 RECALL | wyS$wietlenie listy ostatnio ogladanych kanatéw
EPG wilaczenie elektronicznego przewodnika po
programach (EPG)

MENU | - Tryb ogladania : wlaczenie Menu
- Tryb Menu : powrdét do wczedniejszego Menu
SAT wybor satelity

CH - Tryb ogladania : przetaczenie na
AV nastepny/wczesniejszy kanat

- Tryb Menu : Ruch kursora gora/dét

VOL - Tryb Ogladania : regulacja sity glosu
«» - Tryb Menu : ruch kursora lewo/prawo

OK - Tryb ogladania : wyswietlenie listy kanatow

- Tryb Menu : zatwierdzenie zaznaczonej funkgji.

Wprowadzenie zadanej wartosci w dowolnym
punkcie

EXIT Powrdt do wczesniejszej strony Menu

& ® & ®
COLOR | Zmiana kontrastu, jaskrawosci oraz nasycenia koloru
U (tylko na zlgczu scart)
INFO wyswietlenie informacji o aktualnie wiaczonym kanalg

TV/RADIO| przelaczenie kanatéw tv/radio

FAV Wyséwietlenie list kanatéw Ulubionych

MUTE | wyciszenie fonii

AV+ Menu reguladiji fonii, teletekstu oraz napisow

HD wilaczenie sortowania kanatéw wg rodzaju - HD

FINE TUNE wyswietlenie regulagji czutosci wejscia glowicy

Opt+ dodatkowe Menu (opcja)

X+ dodatkowe Menu (opcja)

Motor konfiguracja obrotnicy




UHF konfiguracja modulatora

SAVE zapamietanie aktualnej sity gtosu oraz kanatu

<« < przewijanie w tyt (opcja)
'S przewijanie w przéd (opgja)

i=| wyswietlenie pliku przegladarki Menu (opgja)
f_:a wilaczenie instrukgji (opcja)

® nagrywanie aktualnego kanatu (opcja)

> odtwarzanie nagran (opcja)

[ | zatrzymanie nagran (opcja)

il Zatrzymanie lub wlaczenie (opcja)

5. Instalacja

Operacje poczatkowe

podtaczy¢ przewdd od konwertera do gniazda IF IN,
podiaczy¢ tuner z telewizorem oraz dodatkowymi urzadzeniami (np. nagrywarka),
wlaczy¢ wtyczke zasilania do sieci, wlaczy¢ wiacznik sieciowy na tylnej sciance
tunera, wlaczy¢ tuner ze stanu czuwania klawiszem czerwonym na pilocie,

¢ wprowadzi¢ ustawienia w Menu ->Ustawienia Systemowe ->Video zgodnie z
podiaczeniem,

¢ zaprogramowac kanaly z satelity zgodnie z instrukcja.

6. Sposoby podtaczenia

Tuner wspélpracuje z TV oraz magnetowidem/nagrywarka za pomoca réznych wyjsé,
ponizej przyktadowe podiaczenia.



6.1 Podtaczenie z TV za pomoca kabli cinch

Satelite Dish

6.2. Podlaczenie z TV lub magnetowidem VCR za pomocg kabla RF
(modulator)

TV

Satellite Dish

OFF- AR AMT TR II

oo @ VCR

6.3. Inne rodzaje podtaczenia
¢ HDMI - tego rodzaju przewodem sg przekazywane cyfrowo zaréwno dzwiek jak i
obraz — najwyzsza jakos$¢ podtaczen,
¢ Component (Pb,Pr,Y) — najwyzszej jakosci sygnaly analogowe video. Przy tym
podiaczeniu nalezy podtaczy¢ takze przewodami chinch fonie (kanat lewy/prawy),
¢ Scart — gniazda zapewniajace komplet sygnatéw audio/video o standardowej jakosci
analogowej.



II. Operacje w Menu
Menu tunera jest podzielone na 6 gléwnych czesci. Po jego wilaczeniu (klawisz Menu na
pilocie w trybie ogladania kanatéw) ukaze si¢ nastepujacy ekran:

Poszczegodlne czesci Menu:

1. Kanal/Zdarzenie - operacje edycji kanaldéw, obstuga timera.

2. Instalacja — szukanie kanatéw, ustawienia anteny, strojenie obrotnicy.

3. Ustawienia Systemowe — parametry grafiki ekranowej (OSD), sygnatéw wyjsciowych
video, opcje obstugi, parametréw obrazu itp.

4. Modut - wszystko co wiaze sie z podiaczonymi do tunera modutami, kartami
kodowymi, pamigciami zewnetrznymi oraz Ethernetem.

5. Uzytkowe — gry i dodatki.

6. Status odbiornika — informacje o sprzecie , oprogramowaniu, pamieci itp.

Poszczegdlne czeSci Menu zostana omowione w sugerowanej kolejnosci operacji, oczywiscie
uzytkownik moze zastosowac inng, wybrang przez siebie.

Ogdlna uwaga o operacjach na Menu — do poruszania sie po Menu stuza klawisze pilota opisane
jako VOL » 4 oraz CH A V. Kierunek przemieszczania kursora (podswietlenie) jest zgodny z
uzytymi przyciskami, zatwierdzanie zmian, wejScie w podmenu lub wyswietlenie dostepnych
opcji w danym punkcie Menu (w przypadku pojawienia sie w podswietlonej linijce symbolu
strzatki zakreconej w lewo) odbywa si¢ zawsze klawiszem OK. EXIT stuzy do cofniecia sie o
jeden poziom Menu. W przypadku wiekszosci zmian, tuner zapyta o potwierdzenie checi
zapamietania ich. Nalezy wtedy podswietli¢ wybrana odpowiedz i zatwierdzi¢ OK.

W trakcie poruszania sie po Menu dostepne sa podpowiedzi/opisy klawiszy pilota, dotyczace
poszczegdlnych miejsc w Menu. Sg one wyswietlane na ekranie



A Untawiania Anten

/3

Satelitn » 48 Hothirelku) o
Transpondar 1. 1o719/arsoo/V

Typ Lh@ Dual{Univeraal

LNB Wya/Nis 10000/9750

ONSEQT DISEQCHO A
Kontroln Polaryzac

Praetaczolk 0/12V
Prrzatn cznik 0/22KHz

W przypadku, gdy opis klawisza lub punktu Menu jest zbyt dtugi w jezyku polskim, tuner
automatycznie zacznie przewija¢ go, aby umozliwi¢ odczytania catosci informagji.

1. Ustawienia Systemowe

1.1. OSD

W tym miejscu nalezy wybraé:
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Jezyk — dokona¢ zmiany jezyka Menu strzatkami lewo/prawo lub po nacisnieciu
OK wybrac¢ klawiszami géra/dét zadang wersje jezykowa i zatwierdzi¢ OK.,

Czas wyswietlania paska INFO - od 1 do 30 sekund, jest to czas wyswietlania
paska informacyjnego po naci$nieciu klawisza INFO podczas ogladania
programow, ustawianie identycznie jak wyzej,

Przezroczysto$¢ — stopient przezroczystosci Menu na tle obrazu, 9 ustawien od 0 do
80%, ustawienia analogicznie jak Jezyka,

Glowne tlo — dostepne 2 mozliwosci zmiany gléwnego tta Menu, ustawienia jak
wyzej,

Tlo radio — ustawione na stale domyslne tto dla kanatéw radiowych,

Logo — wlaczenie lub wylaczenie loga powitalnego,

Kolor tla — 6 mozliwosci zmiany koloru podswietlenia tta Menu, operacje jak wyzej,
Animacja Menu - 5 mozliwosci ustawienia sposobu pojawiania sie paska
informacyjnego na ekranie, zmiany w tej funkcji dokonuje sie tak samo, jak dla

wszystkich punktéw menu OSD.



1.2. Video

Ta cze$¢ Menu stuzy do ustawienia parametréw odpowiednich do odlaczenia tunera z
telewizorem. Wszystkie operacje sa dostepne w identyczny sposéb, jak w Menu OSD, przy
uzyciu klawiszy A » V¥ « pilota oraz zatwierdzeniu OK.

¢ Proporcje ekranu — dostepne wartosci to 4:3, 16:9 oraz AUTO. W zaleznosci od
posiadanego telewizora prosze wybra¢ odpowiednie proporcje,

¢ Format ekranu — w tym miejscu mozna ustawié¢ Letter Box (czarne pasy z kazdej
strony, zachowane proporcje postaci), Centralnie oraz Pelny (rozciagniecie obrazu
na caly ekran). Prosze pamieta¢, ze optymalne ustawienie Proporcji oraz Formatu
ekranu zalezy od rodzaju nadawanego sygnatu i moze si¢ zmienia¢ dla
poszczegélnych kanatéw. Stad moze by¢ konieczna regulacja tych wartosci w
zaleznosci od odbieranego sygnatu,

¢ Format wyswietlania — standard nadawania sygnatu, mozliwe opcje to PAL
(praktycznie stosowany w 99%), SECAM, NTSC lub Pal&NTSC,

¢ Rozdzielczos¢ — dla podiaczenia HDMI nalezy wybraé¢ optymalng rozdzielczosé
obrazu dla zachowania max. jakosci. Dotyczy praktycznie kanatéw HD i np. dla
CANAL+Sport HD powinna wynosi¢ 720p, dla National Geographic HD - 1080i.
Oznaczenia p — progressive, i- interlaced dotycza rodzaju wyswietlania linii obrazu.
Informacje o stosowanej rozdzielczosci mozna uzyska¢ na stronach www
nadawcow lub w Golden Interstar Polska,

¢ Kanal UHF - ustawienie kanalu wyjsciowego modulatora przy stosowaniu
podiaczenia do TV lub innego urzadzenia przez modulator,
Fonia UHF - ustawienie rodzaju fonii modulatora, w Polsce D.K,
Wyjscie Video - rodzaj sygnatu na ztaczu scart TV — RGB (lepsza jako$¢, wymaga
stosowania kabla euro z podtaczonymi wszystkimi pinami) lub CVBS (composite).

11



1.3. Opgje
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W tej czeSci mozna ustawi¢ parametry samego tunera. Poruszanie si¢ oraz zmiana

parametrow identycznie jak wczesniej.
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Zmiana Kanalu - sposéb zmiany kanatéw. Dostepne mozliwosci to przenikanie
lub zamiana,

Zasilanie LNB — podczas normalnego uzytkowania zawsze wiaczone (Wt.). Tylko
przy podiaczeniu do instalacji zbiorczych moze by¢ koniecznos¢ wyltaczenia (Wyt.)
zasilania LNB. W takim przypadku prosze sie skontaktowac z administratorem
instalacji antenowej,

Napiecie LNB — mozliwosci to 13/18V (stosowane w Polsce) lub 14/19V (stosowane
w sytuacji uzywania kabla aczacego konwerter z tunerem bardzo duzej dtugosci
np. pow. 50m),

Wiadomosci CI - normalnie wlaczone (W1.), dotyczy informacji przesytanych z
moduléw CAM wiozonych w gniazda CI tunera,

Odtworzenie listy — ustawione na W1. (wlaczone) umozliwia odtworzenie listy
kanatéw z pamieci tunera po wykonaniu Resetu Fabrycznego. Sposéb tworzenia
kopii listy jest opisany w czesci dotyczacej Statusu Odbiornika -> Kontrola Pamieci,
Kontrola Sity Glosu — umozliwia ustawienie jednakowej sily gtosu dla wszystkich
kanatéw (opcja Wszystkie Kanaty) lub pojedynczo dla kazdego (Kanat). To ostatnie
musi by¢ zapamietane po ustawieniu klawiszem SAVE na pilocie,

SPDiF - rodzaj sygnatu audio, pojawiajacego sie na wyjsciu optycznym SPDiF
tunera. Dostepne sa opcje DOLBY (dotyczy przekazu dzwieku Dolby Sourrand lub
Digital — zalezne od nadawcy) oraz PCM (normalna modulacja). Przetacza¢ nalezy
w zalezno$ci od mozliwosci odbioru danego rodzaju dzwieku, mozna to sprawdzi¢
na kazdym kanale naciskaja klawisz AV+ i wybierajac opcje Audio z tego Menu.
Jesli dostepny jest sygnat Dolby, pojawi sie odpowiednia ikona,

Przyciski Panela Przedniego — normalnie ustawione jako wiaczone (Wt.). Jesli np.
uzytkownik nie chce , aby dostep do kanaléw mieli inni domownicy, wystarczy
wybra¢ w tym miejscu Wyl. (wylaczone) i schowa¢ pilota. Nie bedzie mozliwe

uruchomienie tunera.



1.4. Czas

¢ Umozliwia zmiane przesuniecia czasu tunera. W Polsce powinno by¢ w trakcie

czasu zimowego ustawione na +1:00, w trakcie letniego na +2:00. Parametr wazny

dla prawidlowego wyswietlania informacji EPG oraz timera.

UWAGA: czas jest odczytywany z teletekstu kanatu, ktdre jest odbierany. Stad wytaczenie
tunera podczas ogladania stacji spoza polskiej strefy czasowej, moze spowodowac jego

przesuniecie.

1.5. Parametry Obrazu

Paramatry Obrazu

Jnakrawoi

18

Te

Hontrask

HNasycanie

10

it

L 1]

¢ Umozliwia ustawienie jaskrawosci, nasycenia koloréw oraz kontrastu. Dotyczy
wylacznie podlaczenia tunera do TV przez zlacze scart lub gniazda cinch !!! W
pierwszym punkcie tego Menu mozna wybrac juz zaprogramowane wartosci dla
Film, Wiadomosci oraz Sport, lub ustawi¢ wlasne w Trybie Uzytkownika

13



1.6. Kontrola Rodzicielska

FKantrola Rodziciolaka

Sa to ustawienia generalne stopnia blokady rodzicielskiej oraz haset.

¢ Stopien Blokady — mozna okresli¢ w jakim stopniu ma by¢ blokowany tuner —
Brak, Menu, Kanal lub Menu i Kanal). Np. wybranie Kanat umozliwia
zablokowanie dowolnej ilosci kanatéw przed nieupowaznionym dostepem, np.
dzieci. Blokady dokonuje si¢ za pomoca Menu Menadzer Kanatow,
Obecne PWD - aktualne hasto blokady. Fabrycznie ustawione na :0,0,0,0),
Nowe PWD - zmienione, wlasne hasto uzytkownika,
Potwierdz PWD - potwierdzenie zmiany hasta.

1.7. Port COM

Ta czes¢ Menu stuzy do ustawienia rodzaju wyjscia sygnatéw na porcie COM (RS 232).
Generalnie stuzy on do podtaczenia do komputera i dokonywania zmian oprogramowania, list
kanalow etc (ustawienie Brak). Ale moze by¢ réwniez wykorzystany do podiaczenia
zewnetrznego czytnika kart kodowych (tzw. dongle), wtedy nalezy wybra¢ w tym Menu
XCrypt.

2. Instalacja

2.1. Ustawienia Anteny

Tranaponder 1. 10718/ 27500/
Ty LNB DunlfUniversal
LNE Wys/His 10800/9750

Dia DISEQE10 A
Kontrola Polaryzacy

Praotaconik 0712V

Praeta canik 0/22KHz

o Wyleee
Shan nutomn @ Zapamigtyw, e Iniojalizacis = Edyojs
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Menu stuzace od ustawienia parametréw anteny satelitarnej/konwertera, podtaczonych do
tunera. Przechodzenie pomiedzy poszczegdlnymi punktami strzatkami AV, zmiana
parametrow klawiszami P <4, lub po nacisnieciu OK wybdr z listy szukanej wartosci i
zatwierdzenie OK.

Dostepne opcje:

¢

Satelita — wybor odbieranego satelity. Po wcisnieciu OK pojawi sie lista
zaprogramowanych satelitbw wraz z mapka pokazujaca ich pozycje orbitalna.
Ustawienia nalezy dokonac dla kazdego z odbieranych satelitéw z osobna. Po
naci$nieciu klawisza niebieskiego jest dostepna opcja zmiany nazwy satelity

(operagje tak, jak przy zmianie nazwy kanatu),

Transponder - lista zaprogramowanych dla danego satelity transponderéw
(przekaznikéw). Zmieniajagc wybrany TP mozna sprawdzi¢ poziom sygnatu z
poszczegolnych transponderdw,

Typ LNB — w warunkach polskich prawie zawsze Dual/Universal,

LNB wysokie/niskie — ustawienie parametréow oscylatoréw uzytego konwertera,
w Polsce najczesciej 10600/9750,

DISEqC - ustawienie przelacznika diseqc do sterowania odbiorem z kilku
satelitow, opgcje: brak, diseqc 1.0 A~B (standardowe przetaczniki), diseqc 1.1 1~16
(przelaczniki 16 wejsciowe). Najczesciej spotykane ustawienie dla 2 satelitow to
Hot Bird - diseqc 1.0A, Astra — diseqc 1.0B,

Kontrola Polaryzacji — zawsze 14/18V,

Przetacznik 0/12V - stuzy do wyprowadzenia napiecia 12V na gniazdo z tytu
tunera. Wykorzystywane np. do zasilania przetacznikéw napieciowych,
Przelacznik 0/22KHz — sterowanie przelaczeniem pasm konwertera, powinno by¢
na AUTO.

Po ustawieniu parametréw dla kazdego satelity powinien on zosta¢ zainicjowany.

UWAGA: inicjalizacja powoduje wykasowanie kanatéw z danego satelity, uzywac ostroznie.
Inicjalizacja powoduje zatadowanie listy domyslnych transponderéw itp., nie trzeba jej robi¢
za kazdym razem

15



Przejécie klawiszami kursoréw AP V¥ « na Zapamietywanie i nacisniecie OK spowoduje
zapamietanie wprowadzonych ustawien. Na liscie satelitow (pierwsza opcja tego menu) przy
nazwie satelity pojawi sie symbol V.

Szybkie ope

racje z poziomu tego Menu:

klawisz czerwony — przejscie do automatycznego skanowania wybranego satelity
klawisz zielony — zapamietywanie
klawisz z6lty — inicjalizacja

Uzycie czerwonego klawisza spowoduje przejscie do kolejnego punktu tego menu, a

mianowicie:

2.2. Skan automatyczny

:
Satslita 45, Hothird(ku)

T 1. 107109/27800/V

P wanke NIT Wyt

Rodza) przeszukiwania Kana. Wezysikio

Obstuga identyczna, jak w poprzednim punkcie. Dostepne opgcje:

¢

Rodzaj przeszukiwania — mozna wybrac skanowanie jednego satelity (wybranego
punkt nizej), wszystkich satelitow (wszystkie z ustawionymi parametrami
zaznaczone V. w Menu Ustawienia Anteny), Wszystkie transpondery (wybranego
satelity), Jeden Transponder (wybranego satelity). Pozostate opcje nie dotycza
polskiego rynku,

Satelita — wybor satelity dla opgji skanowania Jeden Satelita lub Jeden Transponder,
Transponder — konkretna czestotliwo$¢ z wybranego satelity do przeskanowania,
Przeszukiwanie NIT - sprawdza dodatkowe dane na satelicie w celu wyszukania
nietypowych transmisji,

Rodzaj Przeszukiwania — rodzaj znajdowanych kanaléw, moga by¢ wszystkie,
niekodowane, kodowane, wszystkie TV, niekodowane TV, kodowane TV, wszystkie
radiowe, niekodowane radiowe, kodowane radiowe. Wiaczenie odpowiedniej opgji
(np. niekodowane TV) spowoduje, ze nie zostang zapisane inne kanaty (w tym
przypadku kodowane TV oraz wszystkie radio).

Przejécie na Start Przeszukiwania i naci$niecie OK uruchamia skanowanie. Po jego
zakoniczeniu tuner wyswietli raport.

16



2.3. Ustawienia obrotnicy

27 Ustawlania Obratiic
X ¥

Satelita #5. Holbird(u)
Tranaponder 1, 107 19/27800/Y
Krok dootrojenin obrotnicy 1

Ruch zgrubny Stop

Ruch pracyzyjny Stop
Kontrola Obrotnlcy

Ustawlenis Limitu

W przypadku podiaczenia do anteny obrotnicy diseqc 1.2 lub USALS, w tym miejscu Menu
nalezy ustawic jej parametry. Opcje dla obrotnicy diseqc 1.2:
¢  Typ obrotnicy — nalezy wybrac zgodnie z posiadanym typem, diseqc 1.2,
¢ Satelita — wybdr satelity, ktérego pozycja bedzie zapamietywana,
¢  Transponder — wybor transpondera satelity ustawianego w celu sprawdzenia
sily i jakosci sygnatu,
¢ Krok dostrojenia obrotnicy - ustawiany od 1(precyzyjnie) do 5 (zgrubnie).
Dotyczy ustalenia doktadnosci, z jaka tuner bedzie sprawdzat potozenie obrotnicy,
¢ Ruch zgrubny — przy uzyciu klawiszy «» mozna przesuna¢ obrotnice w obu
kierunkach na szukanego satelite,
Ruch precyzyjny - jak wyzej z wieksza dokladnoscia dostrojenia,
Kontrola Obrotnicy — komendy sygnatu diseqc dla obrotnic, Idz do (ruch na
pozycje), Zapamietywanie, Idz do ref. (ruch do pozydji referencyjnej) Rekalkulacja
(przeliczenie parametrow),
¢ Ustawienie limitdéw — dotyczy limitéw elektronicznym, ustawionych po to, aby
obrotnica nie wychylita si¢ poza zasieg odbioru. Po nacisnieciu OK pojawi sie
kolejne okno, a w nim:
»  Ustawienie limitéw — wlaczone lub wylaczone,
* Limit wschodni - przy pomocy klawiszy <«» nalezy przesunac
obrotnice w maksymalne potozenie w kierunku na wschad,
*  Limit zachodni — analogicznie w kierunku zachodnim,

* Kasowanie Limitéw — naci$niecie OK spowoduje usuniecie limitow.

W kazdym momencie poruszania si¢ po tym menu mozna wiaczy¢ skanowanie automatyczne
klawiszem czerwonym. Dodatkowo w pozycji Kontrola Obrotnicy klawisz zielony stuzy do
przesuniecia obrotnicy na pozydje satelitarna.
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Opcje dla obrotnicy USALS:

Obrotnicy

USALE
#5. Hotbird(ku)
107 18/ 27800/ ¥
5.0" Wachbd
6.0 Wechbd
8. 0°" Phinoo

rubn: Stop
Kentrala Obratniey Zapamigtywanie

dnkedd ITITT

yjbcla
° TBKAan automaty sy

Typ obrotnicy - USALS

Satelita — wybor z listy

Transponder — wybor czestotliwosci do sprawdzenia poziomu sygnatu po dostrojeniu

Pozycja satelity — odczytuje sie automatycznie, jest mozliwo$¢ zmiany klawiszami 0...9,
przycisk OK zmienia azymut (wschdéd/zachéd)

Dlugos¢ geogr. — nalezy wprowadzi¢ wartos¢ zgodnie z miejscem montazu obrotnicy,
wprowadzenie danych jak dla Pozycji Satelity

Szerokos$¢ geogr. —jak wyzej, dotyczy szeroko$ci geograficznej miejsca montazu

Ruch zgrubny - klawiszami <«» mozna przesunac obrotnice w obu kierunkach

Kontrola Obrotnicy — Zapamietywanie lub Idz do ref. (wybranego satelity)

Klawisz zielony stuzy do zapamietania pozycji satelity, w kazdym punkcie mozna wlaczy¢
skanowanie automatyczne (klawisz czerwony).

2.4. Skan zaawansowany

Menu stuzace do zaawansowanego przeszukiwania transponderéw, z mozliwoscia
wprowadzenia wlasnych danych przeszukiwania. Gérna czes¢ ekranu jest identyczna jak w
skanie automatycznym, réznice polegaja na dostepnych opgcjach:

¢ klawisz czerwony — edycja PID (znana z edycji kanatéw) ale dotyczaca PID-6w
kanatu z wybranego transpondera. Przydaje si¢ w momencie pojawienia sie
nowego kanalu, nie wyszukiwanego automatycznie (rzadki przypadek). Opcja

dostepna wylacznie po zaznaczeniu Transponder w goérnej czesci ekranu,
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¢ klawisz zielony — edycja TP, uruchamiana w dowolnym miejscu tego menu, stuzy
do ew. zmiany parametréw transpondera lub dopisania nowych. Obstuga:

* transponder - klawiszami <«» nalezy wybra¢ nr transpondera do

| <+ 2l gaai .
CTZapamigty. = Howy TP e Knsaviile

* czestotliwos¢ — dotyczy wybranego transpondera, wprowadzenie
danych klawiszami 0...9, przejécie na sasiednie pola przyciskami €4»,

* szybkos¢ transmisji (SR) — jak wyzej, musi by¢ zgodna z podanymi
przez operatora satelity ,

*  polaryzacja — ustawienie polaryzacji transpondera, HOR (pozioma) lub
VER (pionowa). Zmiana przy pomocy «».Roéwniez musi by¢ zgodna
z podana przez operatora,

*  korekcja bledéw (FEC) — zgodna z podanymi prze operatora lub auto.
zmiany klawiszami <€»,

* Transmisja — DVB lub DVB-S2 (zmiana przyciskami «» ). Ta ostatnia
dotyczy kanatéw HD i wprowadza dodatkowo w menu mozliwosé¢
zmiany moduladji,

*  Modulacgja — 8PSK lub QPSK. Zalezna i podawana przez nadawce.
Zmiany klawiszami €.

¢ Kklawisz zolty — precyzyjne dostrojenie. Po jego uzyciu pojawia sie okno z mozliwa
regulacja:
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*  wartoéci AGC - czulos¢ wejscia. zmiany przy pomocy <P, wartosc
referencyjna (domyslna) jest wyswietlana w 3 linijce okna Precyzyjne
Dostrojenie,

*  Szerokos$¢ Pasma —jak wyzej.

Po dokonaniu zmian zapamietywanie klawiszem OK. Prosze w trakcie regulacji
obserwowac¢ na ekranie wskazniki sity i jakosci sygnatu, w przypadku, gdy ktdrys z nich ulega
pogorszeniu (im wiecej tym lepiej), powroci¢ do poprzednich ustawien.

Po ustawieniu wszystkich parametréw, prosze przejs¢ klawiszami <«» AV na Start
Przeszukiwania i nacisna¢ OK. Po zakoriczeniu tuner wyswietli raport.

3. Kanal/Zdarzenie

3.1. Menedzer Kanatéw

Kantroln kanntdw TV
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Ta cze$¢ Menu umozliwia uzytkownikowi dokonanie wszystkich operacji edycji kanatow.
Dostepne mozliwosci to: Edycja Nazwy, Dotaczanie kanaléw do list Ulubionych, Blokada
kanatéw, Ukrywanie kanatéw, Edycja parametrow PID, Przesuwanie kanaléw oraz Kasowanie.

Uwaga: edycja kanaléw w Menadzerze jest mozliwa dopiero po zaprogramowaniu stagji.
(ekran menedzera)

Ekran tego Menu jest podzielony na nastepujace czesci:

¢ po lewej stronie lista kanaléw. Aktualnie ogladany kanat jest podswietlony,
podglad mozliwy w oknie po prawej stronie ekranu,

¢ pod lista kanaléw sa wyswietlane informacje o odbieranym satelicie oraz
wybranym sortowaniu,

¢ po prawej stronie ekrany jest wyswietlane okno podgladu. Obraz pochodzi z
ostatnio ogladanego kanatu. Ponizej okna podgladu sa pokazane parametry
podswietlonego (nie podgladanego) kanatu, lacznie z sita i jakoscia sygnatu.
Parametry zawieraja: satelite, czestotliwos¢/szybkos¢ transmisji(SR)/polaryzacje,
providera/system kodowania,

¢ na dole ekrany jest umieszczony spis dostepnych opcji przyciskami pilota:

* INFO - zmiana podgladanego w oknie kanatu. W tym celu nalezy
20



strzalkami A ¥ podswietli¢ na liScie zadany kanal, a nastepnie nacisnac
INFO

*  OK - wybdr rodzaju edycji. Pod$wietlenie na liscie kanatu i nacisniecie OK
powoduje pojawienie si¢ na ekranie Menu edycji kanatow.

*  AV+-edycanazwy Ulubionych

*  czerwony — przelaczenie listy na wszystkie kanaty

*  zielony — wlaczenie sortowania alfabetycznego listy kanatéw

*  z0lty — wlaczenie sortowania transponderami listy kanatéw

* niebieski — wlaczenie sortowania wg systemow kodowania listy kanatow.

3.1.1. Edyqja kanatow

Blokada/Odbloko. ‘ {
T Ukry) Kanat .

Edyz|s PID
Przasuwanke

Po zaznaczeniu kanalu na liScie programéw, nalezy nacisna¢ OK. Pojawi sie lista
mozliwych sposobéw edycji: Edycja nazwy, Ustawienie/Kasowanie list ulubionych,
Blokada/Odblokowanie kanatu, Ukrywanie kanatu, Edycja PID, Przesuwanie kanatéw na liscie,
Kasowanie kanatéw. Wybranie jednej z opcji (podswietlenie i nacisniecie OK) powoduje, ze
wybrana edycja pojawi sie na gorze ekranu. Wybrana opcja bedzie aktywna, az do wyjscia z
niej klawiszem EXIT. W ten sposob mozna dokonywac edyciji dla calej grupy programéw.

3.1.1.1. Zmiana nazwy

Kantraln kanatéw TV

[ [l I
oo A
.01

Po wybraniu sekwengji powyzej nalezy podswietli¢ kanat, ktéry ma mie¢ zmieniona nazwe.
Nacisna¢ OK, na ekranie pojawi sie ,klawiatura” Uzywajac klawiszy APV « podswietli¢
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wybrane litery, OK zatwierdza wyboér. W pasku na gorze ekranu beda sie kolejno pojawiaty
litery nowej nazwy. Dostepne opcje na klawiszach funkcyjnych:

¢ czerwony — klawiatura podstawowa,

¢ zielony — klawiatura rozszerzona,

¢ z6lty - kasowanie liter.
Po wprowadzeniu catej nazwy, wyjscie klawiszem EXIT. Tuner zapyta o potwierdzenie
zapamietania zmian, podswietli¢ klawiszami » € TAK i nacisng¢ OK. Jeéli zmiana nie ma by¢
zapamietana, wybrac NIE.
W nastepnym kroku mozna zmieni¢ nazwe kolejnego kanatu (podswietlenie i OK). Po
wprowadzeniu wszystkich zmian, wyjs¢ z ekranu Edycji Nazwy klawiszem EXIT.

3.1.1.2. Dodawanie kanatéw do list Ulubionych

Fantrola Kanatiw TV

Familijoy (+]
Rézo (%)
o TWgEAT

Na ekranie pojawi sie ekran z listami ulubionych, z domyslnie wprowadzonymi nazwami.
Nazwy te mozna zmieni¢ przy pomocy klawisza AV+ (patrz pkt.2.1). Wprowadzenie nowych
nazw odbywa si¢ analogicznie, jak w przypadku zmiany nazwy kanatow.

Klawiszami ¥ A wybra¢ zadana liste Ulubionych, zatwierdzi¢ OK. Na gorze ekranu pojawi sie
opis dotyczacy wybranej listy. Dodawanie kanaléw do listy polega na podswietleniu ich
przyciskami V¥ A i naci$nieciu OK. Przy nazwie kanalu pojawi si¢ symbol wybranej listy
Ulubionych. W ten sposéb mozna doda¢ do listy wiele kanatéw jednoczesnie. Kazdy kanat
moze by¢ réwniez dodany do wielu list (powtdrzenie operacji z wyborem listy oraz
zaznaczenie kanatéw). Dostepne opgje:

¢ INFO - podglad podswietlonego kanatu,

¢ OK - wybor (dodanie) podswietlonego programu do wybranej listy,

¢ EXIT — wyjscie z edyqdji list Ulubionych.

Wyswietlanie list Ulubionych — klawisz FAV na pilocie, ¥ A zaznaczaja szukang liste, OK
zatwierdza. W tym momencie lista kanatéw pokazywana po uzyciu klawisz OK w trybie
ogladania programu bedzie zawierata wytacznie kanaty dodane do wybranej listy Ulubionych.

3.1.1.3. Blokada/Odblokowanie kanatu
Po wykonaniu powyzszej sekwencji na gorze ekranu pojawi sie opis dotyczacy blokady
kanatu. Nalezy zaznaczy¢ klawiszami V¥ A kanaly do zablokowania i nacisna¢ OK. Przy
nazwie kanatu pojawi sie symbol ktédki. Po wyjscie z tego menu (EXIT) i zapamigtaniu zmian,
kazde wejscie na zablokowany kanatl bedzie wymagato podania kodu PIN.
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UWAGA: w pierwszej kolejnosci nalezy wiaczy¢ opcje blokady kanatlu w Menu ->Ustawienia
Systemowe ->Kontrola Rodzicielska.

3.1.1.4. Ukrywanie kanatu

Opdja stuzaca do ukrycia zaznaczonych kanaléw na liscie. Sposéb wyboru identyczny jak
we wczesniejszych opcjach. Po wyjsciu z Menu i przelaczaniu kanaldéw, aby obejrze¢ kanat
,schowany” nalezy nacisna¢ klawisz niebieski i poda¢ prywatny kod (fabrycznie 0000).

3.1.1.5. Edycja PID

i Kontrola kanatéw TV

iim PID.. AL FILM i
X -

Edysja P

ZONE €
M

/HOH
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PID to parametry z jakimi s3 nadawane kanaly. Opcja powinna by¢ uzywana wytacznie
przez zaawansowanych uzytkownikéw, nieprawidlowa zmiana PID moze spowodowac brak
wyswietlenia kanatu.

Po wybraniu opcji edycji PID, podswietlajac kanat i wybierajac go klawiszem OK, na
ekranie pojawi sie okienko z parametrami PID. Mozliwosci ustawien:

¢ Kklawiszami ¥ A zmiana rodzaju wprowadzanych danych (HEX lub DEC),

¢ ponizej 3 wartosci PID (video, audio, PCR) wejscie w kazda z nich poprzez
podswietlenie V¥ A  wybranej linijki, wprowadzanie danych klawiszami
numerycznymi pilota,

¢  definicje — identyfikacja czy kanatl nalezy do grupy HD (wysokiej rozdzielczosci)
czy SD (standardowa rozdzielczo$c).

Po zmianie ustawien wyjécie klawiszem EXIT. Podobnie jak we wczesniejszych punktach,
mozna zmieni¢ parametry PID dla wielu kanatach listy, dopiero uzycie EXIT w Menu Kontrola
Kanatéw spowoduje dezaktywacje tej edycji.
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3.1.1.6. Przesuwanie
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W tym punkcie edygji istnieje mozliwos¢ przesuniecia calych grup kanatéw na inna
pozycje na liScie. Po wybraniu opgji Przesuniecie, wystarczy podswietli¢ klawiszami ¥ A kanat
do przesuniecia, a nastepnie nacisna¢ OK. Po zaznaczeniu wszystkich kanatow (przy kazdym
pojawi sie symbol V) wybra¢ numer pozycji na liScie, na ktéra maja by¢ przesuniete
zaznaczone kanaly (mozna to zrobi¢ poprzez wybranie numeru z klawiatury pilota, lub
przesuwajac podswietlenie na szukang pozycje). Naci$niecie klawisza czerwonego wykona
operacje przesunigcie.

Mozna zaznaczy¢ do przesuniecia caty transponder (zaznaczenie trwa pare sekund), z ktérego
jest nadawany podswietlony kanat — klawisz zielony.

UWAGA: nie zalecamy przesuwania wiecej niz 50 kanaléw jednoczesnie. Czas oczekiwania na
wykonanie operacji moze sie bardzo przedtuzy¢.

3.1.1.7. Kasowanie kanatow

Opcja stuzaca do kasowania kanaldéw z listy. Po wybraniu tej opcji edycji, operacje sa
dokonywane identycznie, jak przesuwanie, z dodana opcja kasowania calej listy (klawisz zotty)

Wszystkie operacje w Menadzerze Kanatéw dotyczq aktualnie wiqczonej listy kanatow. Oznacza to, Ze

np. mozna przesuwaé, zmieniac nazwe itp. réwniez po wlgczeniu innej listy, niz gléwna (np.
Ulubionych). Sposob przetqczania list kanatow zostanie opisany w dalszej czesci instrukcji.

3.2. Timer

Wrl Wanal
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Timer stuzy do zaprogramowania czasowych zdarzen w tunerze, np. wiaczenia o
okreslonej porze na dany kanat. Aby doda¢ nowa pozycje timera, prosze nacisna¢ klawisz
zielony. Pojawi sie okno z nastepujacymi opcjami:

¢

Tryb — mozliwosci wyboru: przelaczenia na kanal, wiaczenie, wylaczenie, zmiana
klawiszami » «,

Kanat - wybdr kanalu, ktérego dotyczy¢ bedzie programowane zdarzenie.
Nacisniecie OK spowoduje wyswietlenie listy kanatéw, poruszanie sie po liscie
klawiszami ¥V A, wyboér OK). Uwaga — wyswietla sie wytacznie kanaly z wybranej
wezesniej listy,

Cykl - ustawienie, czy zdarzenie ma nastepowac: jednorazowo, codziennie, co
tydzien lub wylgczenie cyklu. Zmiana przyciskami » <,

Data - ustawienie daty zdarzenia klawiszami P «,

Czas - ustawienie czasu rozpoczecia zdarzenia, wprowadzenie danych
klawiszami 0...9 pilota,

Czas trwania - czas trwania zdarzenia, wprowadzenie danych klawiszami 0...9
pilota. Aktywne tylko przy wybraniu w Tryb opdji przelaczenie na kanat,

Zapamietywanie - zapamietanie wprowadzonych danych klawiszem OK.

W przypadku wprowadzenia niewtasciwych danych (godzina wczesniejsza niz aktualna
itp.) tuner poinformuje o btedzie

Wprowadzone zdarzenia mozna edytowac (klawisz czerwony), wstawi¢ nowe (zielony)
lub usuna¢ (podswietli¢ na lidcie uzywajac V¥ A a nastepnie zotty).

4. Modut

Kolejna cze$¢ Menu po$wiecona podigczonym do tunera pamigeciom USB, modutom CI,
kartom kodowym oraz podlaczeniom sieciowym wykorzystujacym gniazdo ethernet. Ze
wzgledu na planowany rozwdj tunera, cze$¢ z nich moze nie by¢ aktywna, taka mozliwos¢ jest
oznaczona jako (opcja).
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4.1. USB
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Po wtozeniu pamieci USB w gniazdo pod klapka panela przedniego, opcja USB w Menu
staje si¢ aktywna. Po podswietleniu i naci$nieciu OK, pojawia sie spis zawartosci pamieci.
Istniej mozliwos¢ przegladania folderéw (identycznie jak w menadzerach typu Total
Commander, wejscie OK, wyjscie poziom wyzej po zaznaczeniu 1 pozydji i wcisnieciu OK). U
gory ekranu wyswietlana jest $ciezka do zaznaczonego pliku, gtéwny katalog to C.

Dostepne opcje:

¢ klawisz czerwony — mp3 (opdja), filtrowanie zawartosci pamieci wg plikow mp3,

¢ klawisz zielony —jpeg (opcja), filtrowanie zawartosci pamieci wg zdjec JPG,

¢ Kklawisz z6lty - oprogramowanie, filtrowanie pamieci wg plikow =z
oprogramowaniem (bin). Po wybraniu tej opcji wystarczy podswietli¢ (klawisze
V A) plik z oprogramowaniem tunera i po nacisnieciu OK i potwierdzeniu TAK na
pytanie o aktualizacje nastapi transfer do pamieci. W pierwszej kolejnosci
przeprowadzana jest weryfikacja pliku pod katem zgodnosci ze sprzetem, ale
ostrzegamy przed uzyciem nieautoryzowanego oprogramowania. Moze to
skutkowac utratg gwarancji i odptatna naprawa w serwisie,

¢ klawisz niebieski — wlaczenie reguladji sity glosu (klawisze ¥ A).

4.2. Interfejs modutow CI

Aktualizac)a oprogramowania
Kontrola rodriclloka
Skrzynka pocztowa

Macieni] OF aliy wyticac, [ub Exit aby wyjoc
["oor [ Wiykbein | o IWybor

Kolejne 2 punkty menu dotycza modutéw CI. W przypadku ich braku ta czes¢ jest
nieaktywna. Po wsunieciu modutu w szczeline pod klapka panela przedniego i rozpoznaniu
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modutu CI przez tuner, jego nazwa pojawi sie¢ w miejsce nieaktywnego opisu. Przegladanie
menu modulu zalezy od uzytego typu, podswietlenie aktywnej linijki przy pomocy V A,
wejscie w menu modutu przy uzyciu OK. Kolejne operacje sa zalezne od typu modutu.

4.3.Karta 1

T Informace o karcle

ot | Wyfhale

Réwniez nieaktywne w przypadku braku karty kodowej. Po jej wltozeniu, nazwa systemu
pojawia sie w menu (np. Seca). Karte nalezy wklada¢ wyprowadzeniami do géry, w gdérna
szczeline pod klapka panelu przedniego. W zaleznosci od uzytej karty istniej mozliwos¢
podgladu jej wtasciwosci, w ten sam sposob, jak w przypadku modutéw CIL

4.4. Xcrypt (opcja)
Dotyczy kart w systemie Xcrypt, nieaktywne.

4.5. Sie¢

Ustnwianin Sieci
Aktuslizacja Oprogramowania

Po wejsciu w ten punkt Menu (OK), pojawia sie¢ ekran z Ustawieniami Sieci oraz
Aktualizacja Oprogramowania.
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4.5.1. Ustawienia Sieci

Ethornat

192 168 001,104

sk podehect 265 258 265 .000
Brama Domydina 0B1.001
Serwor DNS 2o 162 . 034
Adros MAC ¢ 00100:00

¢ Sciezka - zawsze ethernet

¢ Metoda — dostepne opgje:

DHCP - dane o IP itd. s3 nadawane automatycznie,
*  PPPoE - jeden z protokotéw ethernet, wymaga podania hasta oraz ID w
kolejnych punktach (edycja klawiszem zielonym),
Statyczny — nie wymaga przy konfiguracji podawania haset, lecz nalezy
wprowadzi¢ wartodci otrzymane od providera, jak:
= Adres IP, wprowadzenie danych klawiszami 0...9,

= Maska podsieci, jak wyzej,

*  Brama domyslna, jak wyzej,

= Serwer DNS, jak wyzej.

Po wprowadzeniu danych otrzymanych od providera internetowego mozna klawiszem

czerwonym wysta¢ sygnat ping, sprawdzajacy prawidlowos¢ podiaczenia i wpisanych
parametréow. Dla celéw aktualizacji oprogramowania lub dodatkowych ustug (opcja) droga

internetowa potrzebne jest prawidlowe wpisanie parametréw facza internetowego
podiaczonego do tunera.

4.5.2. Aktualizacja oprogramowania (opcja)

IP Serwera 195 ,244.027 037
IP Uiytkownika vii=itp

Hasta Intarstar

Cal Odblomik

Pilk Oprogramawanie

Matodn Wyaytanie do tunara

Po prawidtowym skonfigurowaniu parametréow tacza internetowego, mozna przejs¢ do
punktu aktualizacji oprogramowania. W momencie uruchomienia tej ustugi
Dystrybutora, zostang upublicznione dane takie, jak:

¢ Tryb - moze by¢ URL (adres serwera) lub IP (numeryczny odpowiednik adresu),

przez
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¢ Jedli wprowadzony zostanie URL, w kolejnym punkcie (URL) nalezy wpisacd
otrzymana nazwe (edycja klawiszem czerwonym, analogicznie do zmiany nazwy),
¢ Jesli wybrany tryb to IP Serwera, klawiszami 0...9 wprowadzi¢ w kolejnym punkcie
(IP Serwera) otrzymane liczby,
¢ [P Uzytkownika - login otrzymany od Dystrybutora, wpisanie w edycji po
nacis$nieciu klawisza czerwonego,
Hasto - jak wyzej,
Cel - odbiornik,
Plik — oprogramowanie, boot (plik startowy), obrazy tta itp. Wejscie w liste przy
pomocy OK, wybdr klawiszami ¥ A, zatwierdzenie OK.,,

¢ Metoda — wysylanie do tunera.

Po ustawieniu opgji, prosze pods$wietli¢ Start i nacisna¢ OK. Jesli na serwerze bedzie
dostepne nowsze od zainstalowanego w sprzecie oprogramowanie, automatycznie rozpocznie
sie aktualizacja. W przypadku niepowodzenia, odpowiednie komunikaty pojawia sie na
ekranie (np. nie podtaczony kabel LAN).

5. Uzytkowe

Utytkowas

Ta czes¢ Menu jest poswiecona dodatkowym narzedziom do pomocy lub rozrywki.
Zawiera nastepujace czesci:
¢ Kalendarz - na czerwono podswietla aktualng date, poprzedni miesigc dostepny
po nacisnieciu klawisza zielonego, nastepny wybierany jest klawiszem czerwonym,
¢ Kalkulator - poruszanie kursora (podswietlenie) klawiszami APV <,
wprowadzanie danych — OK po podswietleniu wladciwej wartosci. Czerwony —
wynik, zielony — powrét do poczatku,
¢ Sokoban, Tetris, Miny, Maszyna wrzutowa oraz Othello - pie¢ gier do rozegrania na
ekranie telewizora. Prosze postepowac zgodnie ze wskazéwkami na ekranie,
wszystkie operacje, ktore nie s opisane sa dostepne pod klawiszami A » V « oraz
OK.
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6. Status Odbiornika

Czeé¢ dotyczaca informacji o tunerze. Zawiera miedzy innymi informacje o zajetosci
pamieci, stosowanym oprogramowaniu itp.

6.1. Ustawienia Fabryczne

Ustawienia Fabryczne — wejscie (podswietlenie i naci$niecie OK) jest zabezpieczone hastem
(fabrycznie 0000). Po podaniu hasta dostepne mozliwosci to tadowanie danych fabrycznych
dotyczacych Systemu, satelitow, transponderéw oraz kanatéw. Prosze pamietaé, ze
zaladowanie danych fabrycznych usunie wszystkie nastawy uzytkownika z tunera, tacznie z
zaprogramowanymi kanatami. Ladowanie fabrycznych parametréw transponderow jest
dostepne po wybraniu opcji NIE dla satelitow, analogicznie dla kanatéw po wybraniu opcji
NIE dla transponderéw. Po ustawieniu podswietli¢ klawiszami A » V¥V € OK dla wykonania
operacji lub pominiecie aby zrezygnowac. Ostateczne potwierdzenie po nacisnieciu OK.
Przypadkowo utracone dane o kanatach mozna odzyska¢ przy pomocy punktu Kontrola
Pamieci (patrz dalej).

6.2. Informacje o tunerze

Czeé¢ zawierajaca informacje o zastosowanym oprogramowaniu, typie sprzetu itp.
Przydatne w przypadku kontaktu z serwisem dla ustalenia wersji posiadanego sprzetu. Dane
zmieniaja sie¢ w zaleznosci od aktualizacji oprogramowania.
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6.3. Status pamieci

&) S pamin

Hataliin (184/284) 0% fraa

TP (2370/3000) 21% frae
—_—
Kanat (200 1/0988) F0% fraa

Ohirax Usyisownikia (0XD/83KD) 100% Irae

ot Wiy e

W tym miejscu mozna podejrzeé, w jakim stopniu jest wykorzystywana pamie¢ tunera.
Osobno zostata podzielona na satelity, TP (transpondery), Kanaly oraz obrazy uzytkownika.

6.4. Kontrola Pamieci

&) sprawidzonio panigel

Datn kopil| Mar 122008 1430
AXtuning Data 008 16

Odtworzania Pamiqel

Miejsce, w ktérym mozna zrobi¢ kopie bezpieczenistwa pamieci tunera oraz odtworzy¢ jej
zawartos¢ w przypadku utraty danych.

W pierwszej kolejnosci prosze ustawi¢ date (klawisz czerwony). Poruszanie sie po
punktach klawiszami A » V¥ «, wprowadzenie danych za pomoca numerycznych 0...9.
Tuner u géry ekranu podaje date ostatnio zrobionej kopii oraz aktualna.

6.4.1. Kopia Pamieci

Po podswietleniu wystarczy nacisna¢ OK. Wybierajac z okna dialogowego TAK
uruchamiamy backup. Tuner wykona kopie pamieci kanatéw pod ustawiong data. Aby ja
wgrac z powrotem nalezy przejs¢ do kolejnego punktu, czyli

6.4.2. Odtworzenie pamieci

Operacje sa blizniaczym powtérzeniem tworzenia kopii, z ta réznica, Zze ostatnio zapisana
zostanie wgrana do pamieci operacyjnej tunera.
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III. Operacje pilotem

1. Wiaczenie/wytaczenie tunera
Po wiaczeniu tunera do sieci energetycznej, przechodzi on w stan czuwania. Wiaczenie na

prace przy uzyciu klawisza 2/, w ten sam sposob nastepuje ponowne przejscie do stanu
czuwania (wylaczenie).

2. Przetaczanie kanatow
Sa mozliwe nastepujace metody:
¢ wybranie bezposrednio numeru kanalu przyciskami numerycznymi O0..9.
Przelaczenie np. na kanat 1386 wymaga wecisniecia po kolei 1,3,8,6. Jesli przez okoto
2 sekundy nie zostanie nacisniety inny klawisz, tuner wiaczy kanal u numerze

zgodnym w wprowadzonymi wczesniej cyframi,

¢ nacisna¢ OK, pojawi sie ekran z lista kanatéw. Uzywajac ¥ A podswietli¢ szukany
kanat, nastepnie OK przelaczy kanat, ponowne nacisniecie OK spowoduje przejscie
do ogladania. W dowolnym momencie mozna wyj$¢ z tego menu uzywajac EXIT.

Przesuwanie kursora po liscie kanatéw o 10 jest mozliwe przy uzyciu klawiszy » «,

CIVILISATIO
TRAVEL

Dafinic) 2y utide b i

Mo toird ()

A470/2TEO0/ VER '
rmars

Secal

Wazyatkla k = Allabetycan|
“ TP * Kodawana

¢ w trybie ogladania programu mozna zmienia¢ kanat o jeden w gére i dot uzywajac
klawiszy V A,

¢ jesli od wlaczenia tunera zmieniano kilka programoéw, mozna uzyskac szybki dostep
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do nich, naciskajagc RECALL. Z ekranu nazwanego Odtworzenie listy, wybrac

kursorami V¥ A szukany kanati zatwierdzi¢ OK.

Erm
Cdtworzania sty

1 TVPOLONIA T

3. Sortowanie
Sposoby sortowania kanatow:
¢ nacisnag¢ OK w trybie ogladania programéw, pojawi sie lista kanatéw. Uzywajac
klawiszy , kolorowych” mozna ustawic¢ rézne metody sortowania listy:
* czerwony — tuner wyswietli wszystkie kanaty,
» zielony — wlaczy sie ekran sortowania alfabetycznego wg nazw kanatow.
Uzywajac strzalek kursora AP V € podswietli¢ litere, na ktéra ma sie
zaczyna¢ szukany kanal, lista zostanie przefiltrowana poczynajac od
wybranej litery. Nacisngé OK, kursor zostanie przeniesiony na kanaty
przefiltrowanej listy, ponowne nacisniecie OK spowoduje wybranie kanatu i
zatwierdzenie wybranego sposobu filtrowania. Powrét do listy wszystkich
kanatéw z tego menu mozliwy po wybraniu w tabeli alfabetycznej pola Ws
(wszystkie),

" [T[vP]
[ W ! " %
737 TVE Kuttur |

» filtrowanie wg listy zaprogramowanych transponderéw. Obstuga

analogicznie, jak w przypadku sortowania alfabetycznego,
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NGE
VILISATIO
TRAVEL
NG POLSK A

THAWazyate T
Hentbsrathia)
11ASB/2TEO0HOR
CYFRA + r

* niebieski — sortowanie kanatéw wg systeméw kodowania. Dla kanaléw
polskich — Cyfra+ system Seca, Cyfrowy Polsat system Nagravision, ,n”

system Conax. Obstuga jak wyzej.

[Tivie]

W dowolnym momencie mozna wyjs$¢ z sortowania klawiszem EXIT
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klawisz SAT - wiaczenie jednym klawiszem pilota sortowania kanatow wg
zaprogramowanych satelitow. Kursorami V A wybra¢ zadanego satelite,
potwierdzi¢ wybor OK, a nastepnie ponownie OK w celu wybrania kanatu z listy po

wybraniu satelity,

14
TV POLONIA
TVP Kultura
TV PULS
CIMEMAX
TVP INFO

Linta Satelitow
zyatkio antalit
Haoltbird(ku)
Agtralku)

of [T

Wazys: Alfabetycini
=T * Kadawana

klawisz FAV - wilaczenie list Ulubionych. Szybkie wejscie w listy wczesniej
zaprogramowanych Ulubionych kanatow (patrz 3.1.1.2.). Wybdr listy nastepuje
klawiszami V A, zatwierdzenie OK i ponownie OK w celu wybrania kanatu z

przefiltrowanej listy,



7 TV POLONIA

T ultura
VPULS
CINEMAX
TVP INFO

v

BCIENCE
CIVILISATIO

¢ klawisz HD - wlaczenie sortowania wg standardu nadawania programéw. HD

oznacza wysoka rozdzielczo$¢, SD — standardowa. Obstuga identycznie jak wyzej,

¢ Kklawisz TV/RADIO - przelaczenie list pomiedzy kanatami telewizyjnymi, a
radiowymi.

4. Inne przyciski pilota

¢ FINE TUNE - wejscie w precyzyjne dostrojenie (patrz 2.4. Skan zaawansowany),
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i

SLEEP - czasowe wylaczenie tunera. Kolejne nacisniecia przycisku SLEEP powoduja
ustawienie czasy wylaczenia tunera od 10 do 180 minut,

COLOR - ustawienie parametréw obrazu (dotyczy wylacznie polaczen scart), patrz
15,

Paramatry Obrasu I

SAVE - nieaktywny,

PAUSE - zatrzymanie (pauza) obrazu,

OPT+ - nieaktywny,

X+ - nieaktywny,

MUTE - wyciszenie fonii,

AV+ - wejscie w menu ustawien Sciezki audio, napiséw, telegazety oraz funkcji
Multifeed (dotyczy platformy Premiere). Aktywne na danym kanale funkcje sa
podswietlone jasniejszym ttem, kursor pomaranczowy. Prosze wybra¢ klawiszami

¥ A opgje (np. Audio) a nastepnie nacisng¢ OK. Ustawienia poszczegoélnych opdji:




* Audio - tuner wyswietli dostepne inne Sciezki dzwiekowe, np. jezyk
oryginalny na filmach Canalt, czy wybor stacji radiowych na kanatach
radiowych typu Cyfra+Radio. Znaczek Dolby Digital oznacza dostepnos¢
Sciezki DD na aktualnie odbieranym kanale. Nalezy podswietli¢ szukana
opcje uzywajac VA i nacisng¢ OK. Tuner zapyta o potwierdzenie
zapamietania zmian, zaznaczy¢ TAK uzywajac » € i potwierdzi¢ OK.
Wybrana $ciezka audio zostanie zapamietana dla danego kanatu.

»  Teletekst — wlaczenie telegazety,

* Napisy DVB - wilaczenie napiséw ekranowych w standardzie DVB.
Dostepne na niektérych kanatach filmowych (np. Canal+),

i Mapiny DVB

Wy,

*  Multifeed - opcja dla platformy Premiere, wiaczenie szybkiego dostepu do
kanatéw tematycznych. W Polsce nie wykorzystywana.
TV/SAT — w przypadku podlaczenie tunera z telewizorem przy uzyciu kabla scart,
przetacza telewizor z trybu AV (tuner) na programy telewizyjne i z powrotem,
MENU - wlaczenie menu,
EPG - elektroniczny przewodnik po programach.
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Badha] plans
Kb Winx 2

|: i B Windomoiai Braain | slontry
| |das Ve @ Glinlareiprokir  Barwy neozy
397, GANALs 5P @1 Promioroip Nis przsgap

Patny o7 dnl # Aazorwaoj

Po jego nacis$nieciu pojawi si¢ ekran z dostepnymi opisami dla poszczegdlnych
programéw (domysélnie audycja aktualna oraz nastepna). EPG  umozliwia
podejrzenie programu telewizyjnego nawet do 7 dni, jest to zalezne od nadawcy
programu. Aby zobaczy¢ opis nadawanej audycji, prosze uzywajac klawiszy
A» V « wybra¢ najpierw kanat (lista po lewej stronie), a nastepnie pozycje
programowa (prawa strona). Naciskajac klawisz czerwony uzyskuje sie¢ dostep do

pelnej informacji o danych programie (przewijanie informacji klawiszami V A) .

Przycisk zielony przetacza EPG w tryb EPG na 7 dni (zalezne od nadawcy),
informacja jest wtedy dostepna dla jednego kanatu. Klawisz zétty, uzyty po
zaznaczeniu pozygji programowej (kursorem) spowoduje dopisanie do listy Timera
zaznaczonej pozycji w opcji wlaczenia na konkretny kanat i program o okreslonej
godzinie.



Znkonczaniy program
Muglc Spot

Watawall Gramy!
Adam i Ewa

= Akruamy/Nae Rozerwnea

INFO - uzyte kilkakrotnie powoduje wyswietlenie na ekranie informacji o
odbieranym programie.
= 1 raz - pojawia sie linijka informacyjna (info bar) zawierajaca od lewej:
numer kanatu, nazwe, nadawce, czas, system kodowania, standard (SD lub
HD), rozdzielczos¢ oraz wskaznik sity i jakosci sygnatu. Symbole
umieszczone powyzej systemu kodowania, jesli sa pod$wietlone na kolor
bialy oznaczaja czy program jest kodowany, nadaje telegazete, czy sa
dostepne napisy, rodzaj fonii oraz ilos¢ nadawanych $ciezek fonii,

* 2 raz - ponizej pokazuja sie dane o satelicie, czestotliwosci
nadawania/szybkosci transmisji oraz polaryzacji, godzine rozpoczecia oraz

zakonczenia programu i skrot tytutu,

* 3 raz - pojawi sie ekran z opisem EPG dla danego programu. Klawisz
czerwony przelacza do nastepnej strony opisu (jedli jest dostepna, np. %2
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oznacza, ze opis zajmuje 2 strony), klawisz zielony do poprzedniej. Uzycie
przyciskow > < spowoduje wyswietlenie informacji o
nastepnej/poprzedniej audydji,

Poleat Spar
Al 18108

11180/2780¢
41 30=18 : 40

= 4raz - wylaczenie info bar.

Linijka informacyjna pojawia si¢ réwniez po kazdym przelaczeniu kanatu, znika

samoczynnie po czasie ustawionym w Menu ->Ustawienia Systemowe ->OSD- >Czas
wyswietlania

¢ MOTOR - jedli aktywne jest ustawienie obrotnicy, powoduje wejscie w skrécone

Menu ruchu obrotnicy. Po naci$nieciu OK pojawi sie ekran w ktérym klawiszami

» € mozna szybko przesunac obrotnice,




¢

UHF - szybkie wejscie w ustawienie kanatu modulatora, patrz 1.2.
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IV.

42

Specyfikacja techniczna

Procesor/pamiec¢
Procesor 32Bit ARM CPU
Pamiec Flash 8MB
Grafika(MPEG) & System DRAM 64MB+32MB
Interfejs moduléw
PCMCIA 2 gniazda na moduty CI
Czytnik karty 1 gniazdo na karte kodowa
Tuner & Kanaty
Wejscie sygnatu F - typ, IEC 169-24, Zenski
Zakres czestotliwosci 950 to 2150 MHz
Poziom sygnatu -25 to -65dBm

LNB zasilanie & polaryzacja

pionowa: +13.5V
pozioma: +18V
Prad: Max. 500mA (zabezpieczenie przed
przepieciem)

22KHz sygnat czestotliwosc: 22+/- 2KHz
DiSEqC sygnat Wersje 1.0, 1.1, 1.2, USALS
demodulacja QPSK, 8PSK

Szybko$¢ transmisji (SR)

DVB-S: 2-45Ms/s, DVB-S2: 10-30Ms/s
(QPSK), 10-31Ms/s (8PSK)

Panel przedni

Wyswietlacz 12cyfrowy VFD
Klawisze 7 przyciskow
USB
USB 1.1/2.0 | Tryb Host
MPEG , A/V
Strumien odbierany MPEG - 2 ISO/IEC 13818, Transport Stream
Specyfikacja
Poziomy MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, MPEG4
AVC/H.264 HP@L4
Szybko$¢ odbierana 15MB/s Max
Proporcje 4:3,16:9 (Letter box)
Rozdzielczosé 720x576,1920x1080i,1280x720P
Audio MPEG-1/MusiCamLayer 1&II
Audio Tryb pojedynczy kanat / dwa kanaty / wspolne

stereo / Stereo




A/V & Dane Wejscie/wyjscie

Cyfrowe wyjscie HDMI
TV Scart wyjscie video(CVBS, RGB), wyjécie audio
VCR Scart wyjscie video (CVBS), wejscie video (CVBS),  wyjscie
audio
Video RCA/Cinch, wyjscie video (CVBS),
Audio R/L RCA/Cinch regulacja sity oraz wyciszenia
S/PDIF Cyfrowe wyjscie fonii, optyczne
RS-232 Szybkos¢ transmisji 115.2 Kbps, 9 pin D-sub
Sie¢ LAN 10/100 Base-T RJ45 gniazdo
Wyjscie sygnatu video component
Y 1Vp-p
Pb 524mVp-p
Pr 524mVp-p@
RF-Modulator
RF-gniazdo 750hm ,IEC 169-2, meski/zenski
czestotliwosc 470 do 860 MHz
kanat wyjéciowy CH21-69
standard TV PAL B/G/I/D/K wybér w Menu
wstepnie ustawiony kanat CH40 (or TBD), zmiana w Menu
Zasilanie
napiecie zasilania 100 to 240V ac, 50HZ / 60HZ
Typ SMPS
Parametry fizyczne
rozmiar(szer/wys/gru) 340x60x268mm
waga (Net) 2.5kg

Instrukdja jest zgodna z oprogramowaniem tunera na dzien 13.03.2008. W przysztosci moga zosta¢ dokonane zmiany

wynikajace z rozwoju oprogramowania tunera.

Wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostepnianie tylko za zgoda Golden Interstar Polska Sp.z

0.0.
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